Machine Translated by Google 


O libro de receitas do terrorista 


Escrito POR: AUTOR DESCOÑECIDO 


FORTAMENTE EDITAD r: KI D f Fiv 


Agradecemento especial a WordPerfect Corporation polo seu corrector ortográfico... Este ficheiro 
NECESITABAO! 


COCOCCOCICOCGOCOAVA) 


UN GRAZAS ESPECIAL TAMÉN A: 


Nitro Glicerina: Por proporcionar os ficheiros! 


Xpax: Por ter paciencia mentres o policía estivo alí! 
O Produtor: Por facerme chegar os ficheiros.... 

O director: Por facerme chegar os ficheiros.... 

Sr. Camaro: Polo seu GRAN EGO! 


O Mago: por TODOS os carros de Bernoulli que vai enviar! 


Esta é unha colección de moitos anos de esforzo... este é o manuscrito orixinal dunha obra non publicada, dun autor descoñecido... 
Orixinalmente eran dous ficheiros GRANDES Que tiveron que ser fusionados e logo EDITADO PENSAMENTE, principalmente o imaxes, 
e logo revisado ortográfico... Este tipo é un xenio químico, pero non podía deletrear se a súa vida dependese del... Simplemente executei 
unha verificación ortográfica a través de WordPerfect 4.2, polo que probablemente haxa máis erros que non foron escollidos. arriba... 
perdón... Espero que teñas a paciencia de analizar este ficheiro, lelo, despois corrixir cada pequeno erro... Non é como se o estivese 
enviando nin nada... 


Este ficheiro está dedicado a Kathy e KiKi... 
onde esteas OS dOUS... 


. PN 


O MANUAL DO TERRORISTA 


1.0 INTRODUCIÓN 


Guns and Bombs Pyro-Technologies, unha división de Chaos Industries (CHAOS) ten o orgullo de presentar esta primeira edición 

do Manual do Terrorista. En primeiro lugar, que se afirme que Chaos Industries non asume ningunha responsabilidade por calquera 

uso indebido da información presentada nesta publicación. O obxectivo deste é mostrar as moitas técnicas e métodos 

empregados por aquelas persoas neste e noutros países que empregan o terror como medio para conseguir obxectivos políticos e sociais. 
As técnicas descritas poden obterse das bibliotecas públicas, e normalmente poden ser levadas a cabo por un terrorista cun equipamento mínimo. Isto fai que un sexa aínda 

máis asustado, xa que calquera lunático ou desviado social podería obter esta información e usala contra calquera. Os procesos e técnicas aquí descritos NON SE DEBEN 


REALIZAR BAIXO NINGÚN CASO! PODERÍA PRODUCIR DANOS GRAVES OU A MORTE POR INTENTAR REALIZAR ALGÚN DOS MÉTODOS DESTA PUBLICACIÓN. 
ISTO É SOLO PARA O DISFRUTE DA LECTURA E NON ESTÁ DESTINADO PARA O USO REAL! 


Guns and Bombs Pyro-Technologies considera que é importante que todos teñan unha idea do fácil que é para un terrorista realizar actos de 
terror; ese é o motivo da existencia desta publicación. 


PA 
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2.0 COMPRA DE EXPLOSIVOS E PROPELENTES 


Case calquera cidade ou cidade de tamaño razoable ten unha tenda de armas e unha farmacia. Estes son dous dos lugares que 
posibles terroristas visitan para comprar material explosivo. Todo o que hai que facer é saber algo 

sobre os usos non explosivos dos materiais. A pólvora negra, por exemplo, úsase nas armas de fogo de pólvora negra. 

Vén en diferentes "grados", sendo cada grao diferente un tamaño lixeiramente diferente. Grao de negro 

O po depende do calibre da arma na que se usa; un po fino pode arder demasiado rápido 

arma de calibre incorrecto. A regra é que canto menor sexa O grao, máis rápida será a taxa de combustión do po. 


2.01 POL NEGRO 


O po negro xeralmente está dispoñible en tres graos. Como se dixo antes, canto menor sexa a nota, máis rápido será 
queimaduras en po. A taxa de combustión é moi importante nas bombas. Xa que unha explosión é un rápido aumento de gas 
volume nun ambiente confinado, para facer unha explosión, é desexable un po de combustión rápida. Os tres 

Os graos comúns de po negro enuméranse a continuación, xunto co ancho habitual (calibre) do que 

úsanse en. Xeralmente, o po de combustión máis rápida, o grao FFF é desexable. Porén, o outro 

Os graos e usos son Os seguintes: 


GRAO ANCHURA DA DIÁMETRO EXEMPLO DE ARMA 

F 50 ou máis ,36 - ,50 modelo de canón; uns rifles 

EF pistolas grandes; pequenos rifles 
FFF -36 ou menos pistolas; derringers 


O grao FFF é a queima máis rápida, porque o grao máis pequeno ten máis superficie ou superficie de combustión exposta ao 

fronte de chama. Os graos máis grandes tamén teñen usos, que se comentarán máis adiante. O rango de prezos do po negro, por 
libra, é de aproximadamente $ 8,50 - $ 9,00. O prezo non se ve afectado pola nota, polo que un se aforra tempo e traballo se é 
compra o grao máis fino de po. Os principais problemas co po negro son que pode acenderse accidentalmente pola estática 
electricidade, e que ten tendencia a absorber a humidade do aire. Para esmagalo con seguridade, un bombardeiro usaría un plástico 
culler e unha ensaladeira de madeira. Tomando unha pequena pila á vez, el ou ela aplicaría presión sobre o po 

a culler e frótala nunha serie de golpes ou círculos, pero non demasiado forte. É o suficientemente bo para usar cando é tan fino como 
fariña. A finura, con todo, depende do tipo de dispositivo que se queira facer; obviamente, sería 

pouco práctico esmagar o po suficiente para encher un tubo de radio de 1 pé por 4 polgadas. Calquera pode mercar po negro, xa que 
calquera pode ter armas de fogo de pólvora negra en América. 
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2.02 


2.03 


2.04 


2.05 


2.06 


PYRODEX 


Pyrodex é un po sintético que se usa como po negro. Vén nos mesmos graos, pero é máis caro por quilo. Non obstante, un 
recipiente dunha libra de Pyrodex contén máis material en volume que unha libra de po negro. É moito máis fácil esmagar a 

un po moi fino que o po negro, e é considerablemente máis seguro e fiable. Isto débese a que non se activará pola electricidade 
estática, como pode ser o negro, e é menos inclinado a absorber a humidade. Custa uns 10,00 dólares por libra. Pódese esmagar 
da mesma forma que o po negro, ou pódese disolver en auga fervendo e secar. 


POLVO DE MOTOR DE FUGATES 


Unha das afeccións máis emocionantes hoxe en día é o modelo de foguetes. Estes é o maior produtor de kits e motores de 
foguetes modelo. Os motores de foguetes están compostos por un só gran gran de propelente. Un tubo de cartón bastante pesado 
rodea este gran. Un obtén o propulsor cortando o tubo ao longo e desenvolvéndoo como un rolo de toalla de papel. Cando 

se fai isto, debe eliminarse a arxila refractaria gris en cada extremo do gran propulsor. Isto adoita facerse suavemente cun coitelo 
de plástico ou latón. O material é excepcionalmente duro e debe ser esmagado para ser usado. Ao agarrar o gran na 
configuración máis ampla cun xogo de alicates e meter o gran e o po nunha bolsa de plástico, o po non se romperá e romperá 

por todas partes. Isto debe facerse con todos os anacos grandes de po, e despois debe ser esmagado como po negro. Os motores 
de foguetes veñen en varios tamaños, que van desde 4 A - 2T ata os incriblemente potentes motores D. Canto maior sexa o 
motor, máis caro. Os motores D veñen en paquetes de tres e custan uns 5,00 dólares por paquete. Os motores de foguetes 

son Quizais o artigo máis útil que se vende nas tendas a un terrorista, xa que se poden usar tal e como están, ou poden ser 
canibalizados polo seu explosivo po. 


POLVO DE FUSIL/ESCOPETA 


O po de rifle e o de escopeta son realmente o mesmo desde o punto de vista práctico. Ambos son propelentes a base de 
nitrocelulosa. Referiranse como pólvora en todas as futuras referencias. A pólvora faise pola acción do ácido nítrico e sulfúrico 
concentrado sobre o algodón. Este material é despois disolto por disolventes e despois reformado no tamaño de gran 
desexado. Cando se trata de pólvora, o tamaño do gran non é tan importante como o da pólvora negra. Tanto a pólvora de 
gran tamaño como a pequena arden bastante lentamente en comparación coa pólvora negra cando non está confinada, pero 
cando está confinada, a pólvora arde tanto máis quente como con máis expansión gasosa, producindo máis presión. Polo 
tanto, o proceso de moenda que moitas veces é necesario para outros propulsores non é necesario para a pólvora. A pólvora 
custa uns 9,00 dólares por libra. Calquera idiota pode compralo, xa que non hai restricións de rifles ou escopetas en EE 


PO FLASH 


O po flash é unha mestura de circonio metálico en po e varios oxidantes. É extremadamente sensible á calor ou ás chispas, e 
debe tratarse con máis coidado que o po negro, co que NUNCA debe mesturarse. Véndese en pequenos recipientes, que deben 
ser mesturados e axitados antes do seu Uso. Está en po moi fino e está dispoñible en tres velocidades: rápida, media e lenta. 

O po de flash rápido é o mellor para usar en explosivos ou detonadores. Arde moi rapidamente, independentemente do 
confinamento ou embalaxe, cun "destello" branco quente, de aí o seu nome. É bastante caro, custa uns 11,00 dólares. Véndese 
en tendas de maxia e tendas de material de teatro. 


NITRATO DE AMONIO 


O nitrato de amonio é un material altamente explosivo que adoita usarse como "explosivo de seguridade" comercial. É moi estable 
e é difícil de acender cun fósforo. Só se acenderá se a parte incandescente e vermella dun fósforo o toca. . Tamén é difícil 

de detonar (o fenómeno da detonación explicarase máis adiante) require unha gran onda de choque para que sexa 
comercialmente explosivo 
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Va 
Va 


mesturado cunha pequena cantidade de nitroglicerina para aumentar a súa sensibilidade. O nitrato de amonio úsase nos "Cold- 
Packs" ou "Instant Cold", dispoñibles na maioría das farmacias. Os "Cold Packs" consisten nunha bolsa de auga, rodeada 

por unha segunda bolsa de plástico que contén o nitrato de amonio. Para obter o nitrato de amonio, basta con cortar a parte 
superior da bolsa exterior, retirar a bolsa de plástico de auga e gardar o nitrato de amonio nun recipiente hermético 

ben pechado, xa que é bastante hidroscópico, é dicir, tende a absorber a auga do aire. Tamén é o ingrediente principal de moitos 
fertilizantes. 


2.1 ADQUISICIÓN DE PRODUTOS QUÍMICOS 


A primeira sección trata sobre a obtención legal de produtos químicos. Esta sección trata sobre a "contratación". O mellor 

lugar para roubar produtos químicos é unha universidade. Moitas escolas estatais teñen todos os seus produtos químicos 

nos andeis dos laboratorios e máis nos seus almacéns de produtos químicos. A noite é o mellor momento para entrar 

nos edificios do laboratorio, xa que hai o menor número de persoas nos edificios e a maioría dos laboratorios aínda estarán 
desbloqueados. Un simplemente leva unha mochila, leva unha camisa de vestir e vaqueiros e intenta parecerse a un 

estudante de primeiro ano da universidade. Se alguén pregunta que está facendo esa persoa, o ladrón pode simplemente dicir 
que está a buscar o laboratorio de química de polímeros ou algún outro departamento relacionado coa química que non sexa O 
que está. Normalmente pódese descubrir onde están os distintos laboratorios e departamentos nun edificio están chamando á universidade. 
Hai, por suposto, outras técnicas para entrar nos laboratorios despois das horas, como colocar un anaco de cartón no 

pestillo dunha porta sen usar, como unha saída traseira. Entón, todo o que hai que facer é volver máis tarde. Ademais, antes de 
que isto se faga, os terroristas verifican os sistemas de seguridade. Se un só entra nun laboratorio, aínda que haxa alguén alí, 

e sae pola saída traseira e mete o cartón no pestillo antes de que se peche a porta, a persoa do laboratorio nunca saberá o que 
pasou. Tamén é unha boa idea observar o edificio que planea roubar no momento en que planea roubar varios días antes de 
que se cometa O roubo. Isto é aconsellable xa que o posible ladrón debe saber cando e se a seguridade do campus realiza 
patrullas polos edificios. Por suposto, se ningún destes métodos ten éxito, sempre hai a sección 2.11, pero como regra xeral, 

a seguridade do campus universitario é bastante deficiente e ninguén sospeita que outra persoa no edificio faga algo mal, 

aínda que estea alí en desacordo. hora. 


2.11 TÉCNICAS DE APERTURA DE PECHAS 


Se se fai necesario escoller unha pechadura para entrar nun laboratorio, a pechadura máis eficaz do mundo é a dinamita, 
seguida dun mazo. Desafortunadamente, hai problemas de ruído e exceso de danos estruturais con estes métodos. A seguinte 
mellor cousa, con todo, é un conxunto de lockpicks do exército. Estes, por desgraza, son difíciles de adquirir. Se a porta dun 
laboratorio está pechada, pero o pestillo non está enganchado, entón hai outras posibilidades. A regra aquí é: se un pode ver o 
pestillo, pódese abrir a porta. Existen varios dispositivos, que facilitan a liberación do pestillo do seu orificio na parede. As 
ferramentas dentais, o fío ríxido (calibre 20), o aluminio especialmente dobrado das latas, as navallas finas e as tarxetas de 
crédito son as ferramentas do comercio. A forma en que se utilizan todas estas ferramentas e dispositivos é semellante: tirar, 
empurrar ou mover o pestillo fóra do seu burato na parede e abrir a porta. Deslizar calquera ferramenta que estás a usar 

detrás do pestillo e tirar do pestillo para fóra da parede fai isto. Para facer unha lata de aluminio, os terroristas poden usar unha 
lata de aluminio e cortar coidadosamente a parte superior e inferior da lata. Cortar os extremos irregulares da lata. A continuación, 
corte o cilindro de extremo aberto para que se poida aplanar nun só rectángulo longo. Despois debe cortarse en tiras de 
polgadas de ancho. Dobra as tiras en incrementos de '/4 de polgada (1). Un terá unha longa tira de aluminio de V4 de polgada de 
grosor cuádruple. Este debe ser dobrado nunha forma de L, forma de J ou forma de U. Isto faise dobrando. 


As pezas quedarían así: 


(1) 


1 || 4 polgada | 


DA 


Dobra ao longo das liñas para facer unha única peza de aluminio de cuádruple grosor. Despois debería dobrarse para producir un dispositivo en 


forma de L, J ou U que se vexa así: 
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1 


en forma de L 


1 


| | En forma de J 


| | en forma de U 


M 


Todos estes dispositivos deben usarse para enganchar o pestillo dunha porta e tirar o pestillo do seu burato. As dobras no 
As pechaduras estarán entre a porta e a parede, polo que o dispositivo non se despregará se está feito correctamente. 


2.2 RELACIÓN DE PRODUTOS QUÍMICOS FOGAR ÚTILES E A SÚA DISPONIBILIDADE 


Calquera persoa pode conseguir moitos produtos químicos en ferreterías, supermercados e farmacias para conseguir os materiais 
para fabricar explosivos ou outros compostos perigosos. Un aspirante a terrorista só necesitaría unha estación 
vagón e algo de diñeiro para adquirir moitos dos produtos químicos nomeados aquí. 


Química Usado en Dispoñible en 
alcohol, etílico disolventes de bebidas alcohólicas tendas de licores 
(9596 min. para ambos) ferreterías 
amoníaco 4 BORRAR fogar supermercados, 
amoníaco 7 - Once 
amonio instante-frío farmacias, 
nitrato paquetes, tendas de artigos para tendas de material médico 
óxido nitroso presurización festas de fertilizantes 


bebidas e nata montada 


tendas de acampada de pinzas de tendas de excedentes, 
magnesio 

lecitina vitamina? farmacias, droga 
tendas 

aceite mineral de cociña, tenda de laxantes supermercado, 


mercurio (A termómetros de mercurio supermercados, 
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ferreterías 


baterías de ácido coche sen carga tendas de automoción 
sulfúrico 
almacéns de 2 farmacias, droga 
glicerina 
xofre ferreterías tenda de xardinería, 
de xardinería? 
carbón vexetal grellas de carbón, xardinería supermercados 
tendas de xardinería 
nitrato de sodio fertilizante tenda de xardinería 
celulosa Primeiros auxilios farmacias, 
(algodón) tendas de material médico 
bengalas de nitrato de estroncio tendas de excedentes, 
tendas de automóbiles 
fuel oil estufas de queroseno tendas de excedentes, 
(queroseno) tendas de acampada 
gas embotellado estufas de propano tendas de excedentes, 


tendas de acampada 


purificación de auga con permanganato de potasio plantas depuradoras 
hexamina Ou estufas de hexamina tendas de excedentes 
metanamina (camping) (tendas de camping?) 
ácido nítrico 1 limpeza de placas de impresión imprentas 

tendas de fotografía? 
iodo e primeiros auxilios farmacias 
perclorato de sodio Solidox pellets ferreterías 


para cortar fachos 
notas: “ o alcohol etílico mestúrase con alcohol metílico cando se usa como a 


disolvente. O alcohol metílico é moi velenoso. O alcohol disolvente debe conter polo menos un 9574 de alcohol etílico se se usa para facer 
fulminado de mercurio. O alcohol metílico pode evitar a formación de fulminato de mercurio. 


“ O amoníaco, cando se compra nas tendas, vén nunha variedade de formas. O piñeiro e os amoníacos turbios 
non se debe mercar; só o amoníaco transparente debe usarse para facer cristais de trióxido de amonio. 


(Os termómetros de mercurio están a converterse nunha rareza, por desgraza. Eles 


pode ser difícil de atopar na maioría das tendas. O mercurio tamén se usa nos interruptores de mercurio, que están dispoñibles na electrónica 
tendas. O mercurio é unha substancia perigosa e debe manterse no termómetro ou no interruptor de mercurio ata que se use. Iso 
desprende vapores de mercurio, que provocarán danos cerebrais se se inhalan. Por este motivo, é unha boa idea non derramar 
mercurio e usalo sempre ao aire libre. Ademais, non o consiga nun corte aberto; as luvas de goma axudarán a evitalo. 


y O ácido nítrico é moi difícil de atopar hoxe en día. Normalmente é 
roubado polos fabricantes de bombas, ou feito polo proceso descrito nun apartado posterior. Unha concentración desexada para facer 
explosivos preto do 7074. 


8. O iodo que se vende nas farmacias normalmente non é o cristalino puro 


forma que se desexa para producir cristais de trióxido de amonio. Para obter a forma pura, adoita ser adquirida 
por receita médica, pero isto pode ser caro. Unha vez máis, o roubo é o medio ao Que se derivan os terroristas. 


2.3 PREPARACIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS 


2.31 ÁCIDO NÍTRICO 
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Materiais: 


nitrato de sodio 


Ou 


nitrato de potasio 


Auga destilada 


ácido sulfúrico 


concentrado 


Hai varias formas de facer que este ácido sexa o máis esencial de todos os explosivos. Presentarase un método polo que se 
podería facer. Unha vez máis, recordade que estes métodos NON SE DEBEN REALIZAR!!! 


Equipamento 


fonte de calor regulable 


réplica 


baño de xeo 


varilla de axitación 


matraz colector con tapón 


1) Verter 32 mililitros de ácido sulfúrico concentrado na retorta. 
2) Pese coidadosamente 58 gramos de nitrato de sodio ou 68 gramos de nitrato de potasio. e engadir isto ao ácido 


lentamente. Se non se disolve todo, mestura coidadosamente a solución cunha varilla de vidro ata que o faga. 


3) Coloque o extremo aberto da réplica no matraz colector e coloque o matraz colector no baño de xeo. 
4) Comezar a quentar a réplica, usando lume baixo. Continúa quentando ata que o líquido comece a saír do final da réplica. O líquido 


que se forma é o ácido nítrico. Quenta ata que o precipitado no fondo da retorta estea case seco Ou ata que non se forme máis 
ácido nítrico. PRECAUCIÓN: Se o ácido se dirixe demasiado forte, o ácido nítrico descompoñerase en canto se forme. Isto pode 
provocar a produción de gases altamente inflamables e tóxicos que poden explotar. É unha boa idea configurar o aparello 
anterior e, a continuación, afastarse del. 


O nitrato de potasio tamén se podía obter do po negro comprado na tenda, simplemente disolvendo o po negro en auga fervendo e filtrando o xofre e O 
carbón vexetal. Para obter 68 g de nitrato de potasio, sería necesario disolver uns 90 g de po negro en aproximadamente un litro de auga fervendo. Filtrar 
a solución disolta a través de papel de filtro nun funil nun frasco ata que o líquido que se derrama estea claro. O carbón vexetal e o xofre en po negro 


son insolubles en auga, polo que cando se deixa evaporar a solución de auga, o nitrato de potasio quedará no frasco. 


ÁCIDO SULFÚRICO 
O ácido sulfúrico é demasiado difícil de fabricar fóra dun laboratorio ou dunha planta industrial. Non obstante, está facilmente 
dispoñible nunha batería de coche sen carga. Unha persoa que desexa fabricar ácido sulfúrico simplemente quita a parte superior 
da batería do coche e verte o ácido nun recipiente de vidro. Probablemente no ácido habería anacos de chumbo da batería, 
que habería que eliminar, xa sexa por ebulición ou por filtración. Tamén se pode aumentar a concentración do ácido sulfúrico 
fervendo; o ácido sulfúrico moi puro verte un pouco máis rápido que o aceite de motor limpo. 


NITRATO DE AMONIO 


O nitrato de amonio é un explosivo de alta orde moi poderoso pero insensible. Verter ácido nítrico nun frasco grande nun baño de 
xeo podería facelo moi facilmente. Entón, simplemente botando amoníaco doméstico no matraz e fuxindo, formaríase nitrato de 
amonio. Despois de que os materiais deixaran de reaccionar, simplemente tería que deixar a solución nun lugar cálido ata que 

se evapore toda a auga e calquera amoníaco ou ácido non neutralizado. Formaríase un po fino, que sería nitrato de amonio. 
Debe conservarse nun recipiente hermético, pola súa tendencia a captar auga do aire. Os cristais formados no proceso anterior 
terían que quentarse MOI suavemente para expulsar a auga restante. 


3.0 RECEITAS EXPLOSIVAS 


Unha vez máis, as persoas que lean este material NON DEBERÁN NUNCA INTENTAR PRODUCIR NINGÚN DOS EXPLOSIVOS QUE SE 
DESCRIBEN AQUÍ. É ILEGAL E EXTREMADAMENTE PERIGOSO PARA 
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INTENTO DE FACER ASÍ. A PERDA DE VIDA E/OU DE EXTREMIDADES PODERÍA OCURRIR FACILAMENTE COMO 
RESULTADO DE INTENTAR PRODUCIR MATERIAIS EXPLOSIVOS. 


Estas receitas son teoricamente correctas, o que significa que un individuo podería producir os materiais descritos. Os 
métodos aquí adoitan ser procedementos industriais reducidos. 


3.01 TEORÍA EXPLOSIVA 


Un explosivo é calquera material que, cando se acende por calor ou choques, sofre unha rápida descomposición ou oxidación. Este 
proceso libera enerxía que se almacena no material en forma de calor e luz, ou descompoñendo en compostos gasosos que ocupan 
un volume moito maior que a peza orixinal de material. Como esta expansión é moi rápida, os gases en expansión desprazan grandes 
volumes de aire. Esta expansión prodúcese a unha velocidade superior á do son, polo que se produce un boom sonoro. Isto explica a 
mecánica detrás dunha explosión. Os explosivos ocorren de varias formas: explosivos de orde alta, que detonan, explosivos de 

orde baixa, que arden e cebadores, que poden facer ambas cousas. 


Explosivos de alta orde detonan. Unha detonación ocorre só nun explosivo de alta orde. As detonacións adoitan producirse por unha 
onda de choque que atravesa un bloque do material altamente explosivo. A onda de choque rompe os enlaces moleculares entre os 
átomos da substancia, a unha velocidade aproximadamente igual á velocidade do son que atravesa ese material. Nun explosivo alto, 
O combustible e o oxidante están unidos químicamente, e a onda de choque rompe estes enlaces e volve combinar os dous 
materiais para producir principalmente gases. TNT, nitrato de amonio e RDX son exemplos de explosivos de alta orde. 


Os explosivos de orde baixa non detonan; arden Ou sofren oxidación. cando se quenta, o(s) combustible(s) e o(s) oxidante(s) 
combínanse para producir calor, luz e produtos gasosos. Algúns materiais de orde baixa arden aproximadamente á mesma velocidade 
baixo presión que ao aire libre, como a pólvora negra. Outras, como a pólvora, que se denomina correctamente nitrocelulosa, 

arden moito máis rápido e máis quente cando están nun espazo reducido, como o canón dunha arma de fogo; adoitan arder moito 

máis lentamente que a pólvora cando se acenden en condicións sen presión. O po negro, a nitrocelulosa e o po flash son bos exemplos 
de explosivos de orde baixa. 


Os cebadores son peculiaridades do campo explosivo. Algúns deles, como o fulminato de mercurio, funcionarán como explosivos de 
orde baixa Ou alta. Adoitan ser máis sensibles á fricción, á calor ou aos choques que os explosivos altos ou baixos. A maioría dos 
cebadores actúan como un explosivo de alta orde, agás que son moito máis sensibles. Outros simplemente arden, pero cando están 
confinados arden a gran velocidade e cunha gran expansión de gases e unha onda de choque. Os cebadores adoitan usarse en 
pequenas cantidades para iniciar, Ou facer que se descompoña, un explosivo de alta orde, como nun proyectil de artillería. Pero tamén 
se usan con frecuencia para acender un explosivo de orde baixa; a pólvora nunha bala encéndese pola detonación do seu cebador. 


3.1 EXPLOSIVOS DE IMPACTO 


Os explosivos de impacto úsanse a miúdo como cebadores. Dos que aquí se comentan, só o fulminato de mercurio e a 
nitroglicerina son auténticos explosivos; Os cristais de trióxido de amonio descompoñen ao impacto, pero liberan pouca 
calor e non hai luz. Os explosivos de impacto sempre son tratados co maior coidado, e ata o anarquista máis 

estúpido nunca os almacena preto de explosivos altos ou baixos. 


3.11 CRISTAIS DE TRIODURO DE AMONIO 


Os cristais de trióxido de amonio son cristais de cor púrpura con mal cheiro que se descompoñen baixo a menor cantidade 
de calor, fricción ou choque, se están feitos co amoníaco (hidróxido de amonio) e iodo máis puros. Dise que tales cristais 
detonan cando unha mosca pousa sobre eles ou cando unha formiga atravesa eles. 

O amoníaco doméstico, con todo, ten impurezas suficientes, como xabóns e axentes abrasivos, de xeito que os cristais 
detonarán cando se lanzan, esmagan ou quentan. Tras a detonación, escóitase un ruido sonoro e aparece unha nube 

de gas iodo roxo sobre o lugar da detonación. Sexa cal sexa a desafortunada superficie sobre a que se detonou o cristal, 
normalmente arruinarase, xa que parte do iodo do cristal é arroxado en forma sólida e o iodo é corrosivo. Deixa manchas 
desagradables, feas e permanentes de cor púrpura-amarrón en calquera cousa que toque. 

O gas iodo tamén é unha mala noticia, xa que pode danar os pulmóns e colócase no chan e tamén mancha as cousas. 
Tocar o iodo deixa na pel manchas marróns que duran aproximadamente unha semana, a non ser que se laven de forma 
inmediata e vigorosa. Aínda que un composto deste tipo tería pouco uso para un terrorista serio, un vándalo podería 
utilizalos para danar a propiedade. Ou, un terrorista podería lanzar varios deles á multitude como distracción, unha 
acción que posiblemente fería a algunhas persoas, pero asustaría a case calquera, xa que un pequeno cristal que non 
se ve cando se lanza produce unha explosión bastante forte. Os cristais de trióxido de amonio pódense producir do 
seguinte xeito: 
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Materiais Equipamento 


cristais de iodo funil e papel de filtro 


Toallas de papel 
amoníaco 
transparente (hidróxido de amonio, dous frascos de vidro 
desechables para os suicidas) 
1) Coloque unhas dúas culleres de té de iodo nun dos frascos de vidro. Os dous botes deben tirarse porque nunca máis 
estarán limpos. 
2) Engade amoníaco suficiente para cubrir completamente o iodo. 
3) Coloque o funil no outro bote e coloque o papel de filtro no funil. 
A técnica para poñer papel de filtro nun funil ensínase en todas as clases de laboratorio de química básica: 
dobra o papel circular pola metade, de xeito que se forme un semicírculo. A continuación, dóbrao pola metade de 
novo para formar un triángulo cun lado curvo. Tire un grosor de papel para formar un cono e coloque o cono no funil. 


4) Despois de deixar que o iodo se empape no amoníaco durante un tempo, verte a solución no papel no funil a 
través do papel de filtro. 

5) Mentres se filtra a solución, coloque máis amoníaco no primeiro bote para lavar os cristais restantes. 
no funil en canto escorra. 

6) Recolle todos os cristais violáceos sen tocar o papel de filtro marrón e colócaos no papel. 
toallas para secar durante aproximadamente unha hora. Asegúrese de que non estean moi preto de ningunha luz Ou outras 
fontes de calor, xa que ben poderían detonar. Mentres aínda están mollados, divide o material húmido en uns oito 
anacos. 

7) Despois de que se sequen, coloque suavemente os cristais nunha peza de cinta adhesiva dunha polgada cadrada. 
Cúbrao cunha peza similar e preme suavemente a cinta adhesiva ao redor do cristal, asegurándose de non 
presionar o propio cristal. Finalmente, corta a maior parte do exceso de cinta adhesiva cunhas tesoiras e garda os 
cristais nun lugar fresco e seco. Teñen unha vida útil aproximada dunha semana e convén almacenar en 
recipientes individuais que se poidan botar, xa que teñen tendencia a descompoñerse lentamente, proceso que 
desprende vapores de iodo que mancharán todo o que se depositen. Unha forma posible de aumentar a súa vida 
útil é gardalos en recipientes herméticos. Para utilizalos, basta con tíraos contra calquera superficie ou colocalos 
onde van ser pisados Ou esmagados. 


3.12 FULMINATO DE MERCURIO 


O fulminato de mercurio é quizais un dos compostos iniciadores máis antigos coñecidos. Pode ser detonado por calor ou 
choque, o Que o faría de valor infinito para un terrorista. Incluso a acción de deixar caer un cristal do fulminado fai que 
estoupe. Unha persoa que faga este material probablemente usaría o seguinte procedemento: 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
mercurio (5 g) varilla de vidro 
ácido nítrico concentrado (35 ml) Vaso de precipitados de 100 ml (2) 


calor regulable 


alcohol etílico (30 
mi) fonte 


Auga destilada papel tornasol azul 

funil e papel de filtro 
1) Nun vaso de precipitados, mestura 5 g de mercurio con 35 ml de ácido nítrico concentrado, utilizando a varilla de vidro. 
2) Quenta lentamente a mestura ata que se disolve o mercurio, que é cando a solución se torna verde e ferve. 


3) Coloque 30 ml de alcohol etílico no segundo vaso de precipitados e engade lentamente e con coidado todo o contido 
do primeiro vaso. Deben aparecer fumes vermellos e/ou marróns. Estes fumes son tóxicos e inflamables. 
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4) Despois de trinta a corenta minutos, os fumes deberían volverse brancos, o que indica que a reacción está preto de completarse. 
Despois de dez minutos máis, engade 30 ml de auga destilada á solución. 


5) Filtra con coidado os cristais de fulminato de mercurio da solución líquida. Desbotar a solución en a 
lugar seguro, xa que é corrosivo e tóxico. 
6) Lavar os cristais varias veces en auga destilada para eliminar o exceso de ácido posible. Proba o 


cristais co papel tornasol ata que sexan neutros. Isto será cando o papel tornasol quede azul cando toque os cristais mollados 7) 
Deixa que os cristais sequen 


e gárdaos nun lugar seguro, lonxe de calquera material explosivo ou inflamable. 


Este procedemento tamén se pode facer por volume, se non se pode pesar o mercurio dispoñible. Simplemente use 10 volumes de ácido 
nítrico e 1O volumes de etanol por cada volume de mercurio. 


3.13 NITROGLICERINA 


A nitroglicerina é un dos explosivos máis sensibles, se non é o máis sensible. Aínda que é posible facelo con seguridade, é difícil. 
Moitos mozos anarquistas morreron ou resultaron gravemente feridos mentres intentaban facer as cousas. Cando as fábricas de Nobel 
o logran, as frecuentes explosións das fábricas mataron a moita xente. Normalmente, tan pronto como se fabrica, convértese nunha 
substancia máis segura, como a dinamita. Un idiota que intenta facer nitroglicerina faría o seguinte procedemento: 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 


Auga destilada contagotas 


sal de mesa Vaso de precipitados de 100 ml 


bicarbonato de sodio Vasos de precipitados 200-300 ml (2) 


ácido nítrico concentrado (13 ml) recipiente de baño de xeo (un 


balde de plástico serve ben) 


ácido sulfúrico concentrado (39 ml) termómetro centígrado 
glicerina 


papel tornasol azul 


1) Coloque 150 ml de auga destilada nun dos vasos de precipitados de 200-300 ml. 

2) No outro vaso de precipitados de 200-300 ml, coloque 150 ml de auga destilada e aproximadamente unha cullerada de bicarbonato 
de sodio, e remexelos ata que se disolva o bicarbonato de sodio. Non poña tanto bicarbonato de sodio na auga para que quede algo 
sen disolver. 


3) Crea un baño de xeo enchendo ata a metade o recipiente do baño de xeo con xeo e engadindo sal de mesa. Isto provocará o xeo 
derreterse, baixando a temperatura global. 

4) Coloque o vaso de precipitados de 100 ml no baño de xeo e verte os 13 ml de ácido nítrico concentrado nos 100 ml. 
vaso de precipitados. Asegúrese de que o vaso non se derrame no baño de xeo e que o baño de xeo non se desborde no vaso 
cando se lle engadan máis materiais. Asegúrese de ter un recipiente de baño de xeo suficientemente grande para engadir máis 
xeo. Baixa a temperatura do ácido a uns 20 graos centígrados ou menos. 

5) Cando o ácido nítrico estea tan frío como se indicou anteriormente, engade lentamente e con coidado os 39 ml de ácido sulfúrico 


concentrado ao ácido nítrico. Mestura os dous ácidos e arrefría os ácidos mesturados a 10 graos centígrados. É unha boa idea 
comezar outro baño de xeo para facelo. 


6) Co contagotas, coloque lentamente a glicerina nos ácidos mesturados, unha gota á vez. Manteña o 
termómetro na parte superior da mestura onde se atopan os ácidos mesturados e a glicerina. NON PERMITA QUE A 
TEMPERATURA SEU SUPERA OS 30 GRAOS CENTIGRADOS; SE A TEMPERATURA SOBE SOBRE ESTA TEMPERATURA 
CORRE COMO O inferno!!! A glicerina comezará a nitrar inmediatamente e a temperatura comezará a subir inmediatamente. 
Engade glicerina ata que haxa unha fina capa de glicerina encima dos ácidos mesturados. Sempre é máis seguro fabricar 
calquera explosivo en pequenas cantidades. 

7) Remexe os ácidos mesturados e a glicerina durante os primeiros dez minutos de nitración, engadindo xeo e sal ao baño de xeo 
para manter a temperatura da solución no vaso de 100 ml ben por debaixo dos 30 graos centígrados. Normalmente, a 


nitroglicerina formarase na parte superior da solución de ácido mesturado e o ácido sulfúrico concentrado absorberá a auga 
producida pola reacción. 
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8) Cando remate a reacción e cando a nitroglicerina estea moi por debaixo dos 30 graos centígrados, lentamente e 
Verter coidadosamente a solución de nitroglicerina e o ácido mesturado na auga destilada no vaso de precipitados no paso 1. 
A nitroglicerina debe depositarse no fondo do vaso, e a solución ácida e auga na parte superior pode ser 
vertido e eliminado. Drene a maior cantidade posible da solución ácida e auga sen perturbar a nitroglicerina. 


9) Retire coidadosamente a nitroglicerina cun contagotas limpo e colócaa no vaso de precipitados no paso 2. 
A solución de bicarbonato de sodio eliminará gran parte do ácido, o que fará que a nitroglicerina sexa máis 
estable, e é menos probable que estoupe sen motivo, o que pode facer. Proba a nitroglicerina co tornasol 
papel ata que o tornasol quede azul. Repita este paso se é necesario, e use novas solucións de bicarbonato de sodio como 
no paso 2. 

10) Cando a nitroglicerina estea o máis libre de ácido posible, gárdaa nun recipiente limpo nun lugar seguro. O mellor 
lugar para almacenar a nitroglicerina está lonxe de calquera cousa viva, Ou de calquera cousa de calquera valor. A 
nitroglicerina pode explotar sen razón aparente, aínda que se almacene nun lugar fresco e seguro. 


3.14 PICRATES 


Aínda que aínda non se deu o procedemento para a produción de ácido pícrico ou trinitrofenol, os seus sales sí 

descritos primeiro, xa que son extremadamente sensibles e detonan ao impacto. Mesturando ácido pícrico con metal 
hidróxidos, como hidróxido de sodio ou potasio, e ao evaporar a auga pódense formar picratos metálicos. 

Simplemente obtén ácido pícrico ou prodúceo e mestúrao cunha solución de hidróxido de potasio (preferentemente) dun medio 
intervalo de molaridade. (uns 6-9 M) Este material, picrato de potasio, é sensible ao impacto e pódese usar como 

iniciador para calquera tipo de explosivo alto. 


3.2 EXPLOSIVOS DE BAIXA ORDE 


Hai moitos explosivos de orde baixa que se poden mercar nas tendas e usar en artefactos explosivos. Con todo, é 
posible que un sabio propietario dunha tenda de armas non vendese estas substancias a un individuo de aspecto sospeitoso. Tal 
O individuo veríase entón obrigado a recorrer á fabricación dos seus propios explosivos de orde baixa. 


3.21 POL NEGRO 


Feito por primeira vez polos chineses para o seu uso en fogos de artificio, a pólvora negra utilizouse por primeira vez en armas e explosivos no 12. 
século. É moi sinxelo de facer, pero non é moi potente nin seguro. Só se converte preto do 5094 do po negro 

gases quentes cando se queima; a outra metade son na súa maioría partículas queimadas moi finas. O po negro ten un problema importante: 
pode acenderse pola electricidade estática. Isto é moi malo, e significa que o material debe estar feito con madeira Ou arxila 
ferramentas. De todos os xeitos, un individuo equivocado podería fabricar po negro na casa co seguinte procedemento: 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
nitrato de cunca para moer arxila 
potasio (75 g) e moedor de barro 
ou ou 
sodio ensaladeira de madeira 
nitrato (75 g) e culler de madeira 
xofre (10 g) bolsas plásticas (3) 
carbón vexetal (15 g) Vaso de precipitados 300-500 ml (1) 
Auga destilada cafetera Ou fonte de calor 


1) Coloque unha pequena cantidade de nitrato de potasio ou de sodio no recipiente de moer e trituralo ata conseguir un po moi fino. 
Fai isto con todo o nitrato de potasio ou de sodio e almacena o po moído nunha das bolsas de plástico. 
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2) Fai o mesmo co xofre e o carbón vexetal, almacenando cada produto químico nunha bolsa de plástico separada. 
3) Coloque todo o nitrato de potasio ou de sodio finamente moído no vaso e engade auga fervendo suficiente ao 
químico para mollarlo todo. 
4) Engade o contido das outras bolsas de plástico ao nitrato de potasio ou de sodio húmido e mestúraos ben durante varios 
minutos. Fai isto ata que non haxa máis xofre ou carbón visible ou ata que a mestura estea universalmente negra. 
5) Nun día cálido e soleado, coloque o vaso fóra á luz solar directa. A luz solar é realmente a mellor forma de secar o negro 
po, xa que nunca está demasiado quente, pero está o suficientemente quente como para evaporar a auga. 
6) Raspe o po negro do vaso e gárdao nun recipiente seguro. 
O plástico é realmente o recipiente máis seguro, seguido do papel. Nunca almacene o po negro nunha bolsa de plástico, xa que o plástico 
as bolsas son propensas a xerar electricidade estática. 


3.22 NITROCELULOSA 


A nitrocelulosa adoita chamarse "pólvora" ou "algodón". É máis estable que o po negro, e produce a 
moito maior volume de gas quente. Tamén queima moito máis rápido que o po negro cando está nun espazo reducido. Finalmente, 
A nitrocelulosa é bastante fácil de facer, como se indica no seguinte procedemento: 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
algodón (celulosa) dous (2) vasos de precipitados de 200-300 ml 
concentrado funil e papel de filtro 

ácido nítrico 


papel tornasol azul 
concentrado 


ácido sulfúrico 
Auga destilada 


1) Verter no vaso de precipitados 10 cc de ácido sulfúrico concentrado. Engádese a isto 10 cc de ácido nítrico concentrado. 
2) Engade inmediatamente 0,5 g de algodón e déixao a remollo durante exactamente 3 minutos. 
3) Retire o nitrocotimNX e" G'ÍÉJNÑEV 
Éz YÍNYt££“'ÑÉS5p 
para lavalo. 


4) Deixa que o material seque e despois lavalo de novo. 
5) Despois de que o algodón sexa neutro cando se proba con papel tornasol, está listo para secar e almacenar. 


3.23 MESTURAS DE COMBUSTIBLE-OXODIZADOR 


Hai case un número infinito de mesturas de combustible e oxidante que pode producir un individuo equivocado na súa 

propia casa. Algúns son moi efectivos e perigosos, mentres que outros son máis seguros e menos efectivos. Presentarase unha lista 
de mesturas de combustible e oxidantes que funcionan, pero as medidas exactas de cada composto son discutibles para o máximo. 
eficacia. Darase unha estimación aproximada das porcentaxes de cada combustible e comburente: 


oxidante, “o en peso combustible, “6 en peso de velocidade # notas 

clorato de potasio 67946 xofre 339o 5 tricción/ 

sensible ao impacto 
bastante inestable 
clorato de potasio 50o azucre 35o 5 bastante lento 
carbón vexetal 15o queima; 

inestable 

clorato de potasio 50o xofre 25o magnesio 8 extremadamente 


ou inestable! 
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po de aluminio 2594 


clorato de potasio 676 


nitrato de sodio 6546 


impredicible 


permanganato de potasio 6076 


Po de magnesio ou 8 inestable 


aluminio 339o 


po de magnesio 3046 


xofre 594 glicerina taxa de combustión 
40o 4 atrasar antes 


a ignición depende 


ADVERTENCIA: ENCENDESE ESPONTÁNEAMENTE CON GLICERINA!!! segundo o tamaño dos grans 
permanganato de potasio 6794 xofre 33o 5 inestable 


permanxenato de potasio 604o 


xofre 2096 magnesio 5 inestable 


ou 
po de aluminio 2096 


permanganato de potasio 507o azucre 507o 3 ? 


nitrato de potasio 756 


nitrato de potasio 607o quente 


clorato de potasio 756 


perclorato de amonio 7076 po de aluminio 30o 


carbón vexetal 15946 7 isto é 
xofre 1074 ferro en po pó negro! 
1 arde moito 
ou 
magnesio 40o 
sesquisulfuro de 8 adoitaba facer 
fósforo 25o folga en calquera lugar 
partidos 


6 combustible sólido para 


“ pequena cantidade de Óxido de ferro do transbordador espacial 


perclorato de potasio 674 (perclorato de sodio) 
perclorato de potasio 6094 (perclorato 


de sodio) 


nitrato de bario 30“ 
perclorato de potasio 304 peróxido de bario 


90o 


perclorato de potasio 507o 


po de aluminio 2594 


clorato de potasio 6794 
carbonato de calcio 34o 


sensible ao impacto 


permanganato de potasio 506 


clorato de potasio 756 


Po de magnesio ou 10 flash en po 
aluminio 3394 
po de magnesio ou 8 alternar 
aluminio 2074 xofre 20o flash en po 
po de aluminio 306 9 alternar 
flash en po 
po de magnesio 594 po de 10 alternar 
aluminio 596 flash en po 
xofre 2596 magnesio 8 lixeiramente 
ou inestable 
fósforo vermello 2794 xofre 34 7 moi 
inestable! 
azucre en po 2596 aluminio ou 7 inestable; 
acende se 
se molla! 


po de magnesio 25946 
po de carbón 1596 6 
xofre 106 


inestable 


NOTA: Mesturas que usan substitucións de perclorato de sodio por potasio 


o perclorato tórnase absorbente da humidade e menos estable. 


Canto maior sexa o número de velocidade, máis rápido se queima a mestura de combustible e oxidante DESPOIS da ignición. Ademais, por regra xeral, canto máis fino sexa 


po, canto máis rápido sexa o ritmo de queima. 


Como se pode ver facilmente, hai unha gran variedade de mesturas de combustible e oxidante 
que se pode facer na casa. Ao alterar as cantidades de combustible e oxidante(s), 
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pódense conseguir diferentes taxas de queima, pero isto tamén pode cambiar a sensibilidade 


a mestura. 


3,24 PERCLORATOS 


Como regra xeral, calquera material oxidable que sexa tratado con ácido perclórico converterase nun explosivo de orde baixa. Non obstante, os 
metais, como o potasio ou o sodio, convértense en excelentes bases para os po de tipo flash. Algúns materiais que se poden perclorar son o algodón, 
o papel e o serrín. Para producir perclorato de potasio ou de sodio, basta con adquirir o hidróxido dese metal, por exemplo, hidróxido de sodio 

ou potasio. É unha boa idea probar o material a perclorar cunha cantidade moi pequena de ácido, xa que algúns dos materiais tenden a reaccionar de 
forma explosiva cando entran en contacto co ácido. 

As solucións de hidróxido de sodio ou potasio son ideais. 


3.3 EXPLOSIVOS DE ORDE ALTA 


Pódense fabricar explosivos de alta orde na casa sen demasiadas dificultades. O principal problema é adquirir o ácido nítrico para producir o alto 
explosivo. A maioría dos explosivos detonan porque a súa estrutura molecular está formada por algún combustible e normalmente tres ou máis 
moléculas de NO2 (dióxido de nitróxeno). O TNT ou Tri-Nitro-Tolueno é un excelente exemplo deste tipo de material. Cando unha onda de choque 
atravesa unha molécula de TNT, o enlace de dióxido de nitróxeno rómpese e o osíxeno combínase co combustible, todo en cuestión de microsegundos. 
Isto explica o gran poder dos explosivos a base de nitróxeno. Lembrando que estes trámites NUNCA SE REALIZAN, recóllense varios métodos de 
fabricación de explosivos de alta orde no fogar. 


3.31 RDX 


O RDX, tamén chamado ciclonita, ou composición C-1 (cando se mestura con plastificantes) é un dos explosivos militares máis valiosos. Isto débese 
a que ten máis do 15094 da potencia do TNT, e é moito máis fácil de detonar. Non se debe usar só, xa que pode ser desencadeado por un choque non 
moi grave. É menos sensible que o fulminato de mercurio ou a nitroglicerina, pero aínda é demasiado sensible para usarse só. RDX pódese 

facer polo método sorprendentemente sinxelo que se describe a continuación. É moito máis fácil de fabricar na casa que todos os demais explosivos 
altos, coa posible excepción do nitrato de amonio. 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
hexamina ou Vaso de precipitados de 
metanamina vidro de 500 ml de combustíbel en pastillas (50 g) 


funil e papel de filtro 
concentrado 
ácido nítrico (550 ml) recipiente para baño de xeo (cubo 


de plástico) 
auga destilada 


termómetro centígrado sal de 
mesa azul 


tornasol papel xeo 


nitrato de amonio 


1) Coloque o vaso no baño de xeo (ver sección 3.13, pasos 3-4) e con coidado 


verter no vaso de precipitados 550 ml de ácido nítrico concentrado. 


2) Cando o ácido se arrefríe a menos de 20 graos centígrados, engade pequenas cantidades das pastillas de combustible trituradas ao vaso de 


precipitados. A temperatura subirá e debe manterse por debaixo dos 30 graos centígrados, ou poderían producirse graves consecuencias. Mestura 
a mestura. 
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3) Baixa a temperatura por debaixo dos cero graos centígrados, xa sexa engadindo máis xeo 


e sal ao vello baño de xeo, Ou creando un novo baño de xeo. Ou, amonio 
Pódese engadir nitrato ao vello baño de xeo, xa que se enfría cando está 

poñer en auga. Continúa mexendo a mestura, mantendo a temperatura por baixo 
cero graos centígrados durante polo menos vinte minutos 


4) Verter a mestura nun litro de xeo picado. Axitar e remover a mestura, 


e deixe que se derrita. Unha vez derretido, filtra os cristais e elimina o líquido corrosivo. 


5) Coloque os cristais en medio litro de auga destilada fervendo. Filtro 


os cristais, e probalos co papel de tornasol azul. Repita os pasos 4 e 5 ata que o papel tornasol quede azul. 
Isto fará que os cristais sexan máis estables e seguros. 


6) Garda os cristais mollados ata que estes listos para o seu uso. Deixalos secar completamente 


usándoas. RDX non é o suficientemente estable para usar só como explosivo. 


7) A composición C-1 pódese facer mesturando 88,396 RDX (en peso) cun 11,196 


aceite mineral e lecitina ao 0,676. Amase este material nunha bolsa de plástico. Esta é unha boa forma de desensibilizar 
explosivo. 


8) HMX é unha mestura de TNT e RDX; a relación é 50/50, en peso. 


non é tan sensible e é case tan poderoso como o RDX directo 


9) Ao engadir nitrato de amonio aos cristais de RDX despois do paso 5, debería 


ser posible desensibilizar o RDX e aumentar o seu poder, xa que o nitrato de amonio é moi insensible e 
poderoso. Tamén se podía engadir sodumo ou nitrato de potasio; unha pequena cantidade é suficiente para estabilizar o RDX 


10) RDX detona a unha velocidade de 8550 metros/ segundo cando se comprime a un 


densidade de 1,55 g/cm cúbico. 


3.32 NITRATO DE AMONIO 


O nitrato de amonio podería ser fabricado por un terrorista segundo o método de hap-hazard da sección 2.33, ou podería ser 

roubado nunha obra de construción, xa que adoita usarse en voaduras, porque é moi estable e insensible aos golpes. 

e calor. Un terrorista tamén podería comprar varios paquetes fríos instantáneos nunha farmacia ou nunha tenda de material médico. O 
gran desvantaxe co nitrato de amonio, desde o punto de vista dun terrorista, sería detonalo. Un máis ben 

debe utilizarse unha carga de cebado potente, e normalmente cunha carga de refuerzo. O diagrama a continuación explicará. 


[ps NO 


|| TNTI nitrato de amonio | 


primer reforzo| L — [II 
a | 


O cebador explota, detonando o TNT, que detona, enviando unha onda de choque tremenda a través do amonio 
nitrato, detonándoo. 


3.33 ANFOS 
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ANFO é o acrónimo de Ammonium Nitrate - Fuel Oil Solution. Un ANFO resolve o único outro gran problema do nitrato de amonio: 
a súa tendencia a captar vapor de auga do aire. Isto provoca que o explosivo non detone cando se fai tal intento. Isto rectíciase 
mesturando un 9444 (en peso) de nitrato de amonio cun 674 de fuel, ou queroseno. O queroseno evita que o nitrato de amonio 
absorba a humidade do aire. Un ANFO tamén precisa dunha gran onda de choque para activalo. 


3.34 TITNT 


O TNT, ou Tri-Nitro-Tolueno, é quizais o segundo explosivo máis antigo coñecido. A dinamita, por suposto, foi a primeira. 

Sen dúbida é o explosivo máis coñecido, xa que foi popularizado polos debuxos animados da mañá. É o estándar para 

comparar outros explosivos, xa que é o máis coñecido. Na industria, un TNT faise mediante un proceso de nitración en tres etapas 
que está deseñado para conservar os ácidos nítrico e sulfúrico que se utilizan para fabricar o produto. 

Un terrorista, con todo, probablemente optaría polo método menos económico dun paso. O proceso dun paso realízase 

tratando tolueno con ácido sulfúrico moi forte (fumante). Despois, o tolueno sulfatado trátase con ácido nítrico moi forte (fumante) 
nun baño de xeo. Engádese auga fría á solución e fíltase. 


3.35 CLORATO DE POTASIO 


O clorato de potasio en si non se pode facer na casa, pero pódese obter en laboratorios. Se o clorato de potasio se mestura 
cunha pequena cantidade de vaselina ou outra vaselina e pasa por el unha onda de choque, o material detonará con algo máis de 
potencia que o po negro. Non obstante, debe limitarse a detonalo deste xeito. A continuación descríbese o procedemento 

para fabricar tal explosivo: 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
clorato de potasio (9 partes, bolsa de plástico con cremallera 
por volume) 
vaselina (vaselina) (1 cunca para moer arxila 
parte, por ou 
volume) cunca de madeira e culler de madeira 


1) Moer o clorato de potasio no recipiente de moer con coidado e lentamente, ata que o clorato de potasio sexa moi 
po fino. Canto máis fino estea en po, máis rápido (mellor) detonará. 
2) Coloque o po na bolsa de plástico. Poñer a vaselina na bolsa de plástico, poñendo o mínimo posible nos lados da bolsa, é dicir, 
poñer a vaselina sobre o clorato de potasio en po. 
3) Pecha a bolsa e amasa os materiais ata que ningún clorato de potasio sexa po seco que non 
quédase co globo principal. Se é necesario, engade un pouco máis de vaselina á bolsa. 
4) O material debe usarse nun prazo de 24 horas, ou a mestura reaccionará para reducir moito a eficacia do 
explosivo. Esta reacción, porén, é inofensiva e non libera calor nin produtos perigosos. 


3.36 DINAMITA 


O nome dinamita provén da palabra grega "dynamis", que significa poder. A dinamita foi inventada por Nobel pouco despois 

de fabricar nitroglicerina. Fíxose porque a nitroglicerina era tan perigosamente sensible ao choque. 

Un individuo equivocado con certa cordura, despois de facer nitroglicerina (un acto demente) converteríaa inmediatamente en 
dinamita. Isto pódese facer engadindo varios materiais á nitroglicerina, como serrín. O serrín contén un gran peso de nitroglicerina 
por volume. Poderíanse engadir outros materiais, como o nitrato de amonio, que tenderían a desensibilizar o explosivo e 
aumentar a potencia. Pero mesmo estes compostos de nitroglicerina non son realmente seguros. 


3.37 EXPLOSIVOS DE NITROALMIDON 
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Os explosivos de nitrostarch son sinxelos de facer e son bastante poderosos. Todo o que hai que facer é tratar varios amidóns cunha 
mestura de ácidos nítrico e sulfúrico concentrados. Engádense 10 ml de ácido sulfúrico concentrado a 10 ml de ácido nítrico concentrado. A 
esta mestura engádese 0,5 gramos de amidón. Engádese auga fría e fíltase o nitroalmidón aparentemente inalterado. Os explosivos 

de nitro-almidón teñen unha potencia lixeiramente menor que o TNT, pero son máis facilmente detonados. 


3.38 ÁCIDO PÍCRICO 


O ácido pícrico, tamén coñecido como Tri-Nitro-Fenol ou TNP, é un explosivo militar que se usa con máis frecuencia como carga de 
refuerzo para activar outro explosivo menos sensible, como o TNT. É outro explosivo bastante sinxelo de fabricar, asumindo que se 

poden adquirir os ácidos sulfúrico e nítrico concentrados. O seu procedemento de fabricación aparece en moitos manuais de laboratorio de 
química universitaria e é fácil de seguir. O principal problema do ácido pícrico é a súa tendencia a formar sales de picrato perigosamente 
sensibles e inestables, como o picrato de potasio. Por este motivo, adoita facerse nunha forma máis segura, como o picrato de amonio, 
tamén chamado explosivo D. Un desviado social probablemente usaría unha fórmula similar á que aquí se presenta para facer ácido 


pícrico. 
MATERIAIS EQUIPAMENTO 
fenol (9,5 g) Matraz de 500 ml 
concentrado fonte de calor regulable 


ácido sulfúrico (12,5 ml) vaso 
de precipitados 


1000 ml ácido nítrico concentrado Ou outro recipiente apto para ferver 
(38 ml) 
Auga destilada papel de filtro e funil 


varilla de vidro 


1) Coloque 9,5 gramos de fenol no matraz de 500 ml e engade con coidado 12,5 ml de ácido sulfúrico concentrado e 
remover a mestura. 

2) Poña 400 ml de auga da billa no vaso de precipitados de 1000 ml ou nun recipiente fervendo e leve a auga a ferver suave. 

3) Despois de quentar o matraz de 500 ml baixo auga quente da billa, colócao na auga fervendo e continúa a remover a mestura de fenol e 
ácido durante uns trinta minutos. Despois de trinta minutos, saca o matraz e déixao arrefriar uns cinco minutos. 


4) Despeje a auga fervendo utilizada anteriormente e, despois de deixar arrefriar o recipiente, utilízaa para crear un baño de xeo. 
similar ao usado na sección 3.13, pasos 3-4. Coloque o matraz de 500 ml co ácido e fenol mesturados no baño de xeo. Engade 38 ml de 
ácido nítrico concentrado en pequenas cantidades, mexendo a mestura constantemente. Debería producirse unha reacción vigorosa 
pero "inofensiva". Cando a mestura deixe de reaccionar vigorosamente, retire o matraz do baño de xeo. 

5) Quenta o recipiente do baño de xeo, se é de vidro, e despois comeza a ferver máis auga da billa. Coloque o matraz que contén o 
mestura na auga fervendo e quéntaa na auga fervendo durante 1,5 a 2 horas. 

6) Engade 100 ml de auga destilada fría á solución e enfríea nun baño de xeo ata que estea fría. 

7) Filtrar os cristais de ácido pícrico de cor branca amarelada vertindo a solución a través do papel de filtro no funil. 

Recolle o líquido e bótao nun lugar seguro, xa que é corrosivo. 

8) Lavar o matraz de 500 ml con auga destilada e poñer o contido do papel de filtro no matraz. Engadir 300 ml 
de auga e axita con forza. 

9) Volve filtrar os cristais e deixalos secar. 

10) Garda os cristais nun lugar seguro nun recipiente de vidro, xa que reaccionarán cos recipientes metálicos para producir 
picrates que poderían explotar espontáneamente. 


3.39 PICRATO DE AMONIO 
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O picrato de amonio, tamén chamado Explosivo D, é outro explosivo de seguridade. Require un choque substancial para que detone, un 
pouco menor que o necesario para detonar o nitrato de amonio. É moito máis seguro que o ácido pícrico, xa que ten pouca tendencia a formar 
sales inestables perigosas cando se coloca en recipientes metálicos. É sinxelo de facer a partir de ácido pícrico e amoníaco doméstico 

claro. Só hai que poñer os cristais de ácido pícrico nun recipiente de vidro e disolvelos nunha gran cantidade de auga quente. Engade 
amoníaco doméstico en exceso e deixe que se evapore o exceso de amoníaco. O po restante debe ser picrato de amonio. 


3.40 TRICLORURO DE NITRÓXENO 


O tricloruro de nitróxeno, tamén coñecido como cloruro de azodo, é un líquido oleoso amarelo. Estoupa violentamente cando se quenta 
por riba dos 60 graos centígrados, ou cando entra en contacto cunha chama aberta ou faísca. É bastante sinxelo de producir. 


1) Nun vaso de precipitados, disolver unhas 5 culleres de té de nitrato de amonio en auga. 
Non coloque tanto nitrato de amonio na solución que quede algo sen disolver no fondo do vaso. 


2) Recolle unha cantidade de cloro gaseoso nun segundo vaso mesturando ácido clorhídrico con permanganato de potasio. 
nun matraz grande con tapón e tubo de vidro. 

3) Coloque o vaso que contén o gas cloro boca abaixo encima do vaso que contén a solución de nitrato de amonio e pegue os vasos con cinta 
adhesiva. Quenta suavemente o vaso inferior. Cando se faga isto, comezarán a formarse gotas amarelas oleosas na superficie da 
solución e afundiranse ata o fondo. Neste momento, elimine a fonte de calor inmediatamente. 


Alternativamente, o cloro pódese facer burbullas a través da solución de nitrato de amonio, en lugar de recoller o gas nun vaso de 
precipitados, pero isto require un tempo e un soporte para suxeitar O vaso e o tubo de ensaio. 


O gas cloro tamén se pode mesturar con gas amoníaco anhidro, quentando suavemente un matraz cheo de amoníaco doméstico 
transparente. Coloque os tubos de vidro do matraz xerador de cloro e o tubo do matraz xerador de amoníaco noutro matraz que 
conteña auga. 


4) Recolle as pingas amarelas cun contagotas e utilízaas inmediatamente, xa que o tricloruro de nitróxeno 
descompón en 24 horas. 


3.41 AZIDA DE CHUMBO 


O azide de chumbo é un material que se usa a miúdo como carga de refuerzo para outros explosivos, pero fai ben por si só como explosivo 
bastante sensible. Non detona con demasiada facilidade por percusión ou impacto, pero é facilmente detonado pola calor dun fío de ignición ou 
unha tapa explosiva. É sinxelo de producir, asumindo que se poden adquirir os produtos químicos necesarios. 


Ao disolver a azida sódica e o acetato de chumbo en auga en vasos de precipitados separados, os dous materiais póñense en estado acuoso. 
Mestura os dous vasos xuntos e aplica un lume suave. Engade un exceso da solución de acetato de chumbo, ata que non se produza 
ningunha reacción e o precipitado no fondo do vaso de precipitados deixe de formarse. Filtrar a solución e lavar o precipitado en auga quente. 
O precipitado é azida de chumbo e debe almacenarse mollado por seguridade. 


Se non se pode atopar acetato de chumbo, simplemente adquira ácido acético e ponlle chumbo metálico. As balas de pólvora negra funcionan 
ben para este fin. 


3.5 OUTROS "EXPLOSIVOS" 


O apartado restante abrangue os outros tipos de materiais que se poden empregar para destruír bens polo lume. Aínda que ningún dos materiais 
aquí presentados é explosivo, aínda producen resultados de estilo explosivo. 


3.51 TERMITA 
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Attermita é unha mestura de combustible e oxidante que se usa para xerar enormes cantidades de calor. Non se presentou na sección 3.23 porque non reacciona 
tan facilmente. É unha mestura de óxido de ferro e aluminio, ambos en po finamente. Cando se acende, o aluminio arde, e extrae o osíxeno do óxido de ferro. 
Trátase realmente de dúas reaccións moi exotérmicas que producen unha temperatura combinada duns 2200 graos C. Esta é a metade da calor producida por 


unha arma atómica. Non obstante, é difícil de acender, pero cando se acende, é un dos pinzadores máis eficaces. 


MATERIAIS 


aluminio en po (10 g) óxido de ferro 
en po (10 g) 


1) Non se require ningún procedemento ou equipamento especial para facer termita. Simplemente mestura os dous po e intenta que a mestura 
sexa O máis homoxénea posible. A proporción de óxido de ferro ao aluminio é do 5074/5074 en peso, e realizarase en maior Ou menor 
cantidade. 

2) A ignición da termita pódese conseguir engadindo unha pequena cantidade de clorato de potasio á termita e botando unhas gotas de ácido 
sulfúrico sobre ela. Este método e outros comentaranse máis adiante na sección 4.33. 

O outro método de acender termita é cunha tira de magnesio. Finalmente, empregando fogos de artificio comúns tipo bengala 
colocados no termita, pódese prender a mestura. 


3.52 CÓCTELES MOLOTOV 


Usado por primeira vez polos rusos contra os tanques alemáns, o cóctel Molitov agora é usado exclusivamente por terroristas de 

todo o mundo. Son moi sinxelos de facer e poden producir resultados devastadores. Tomando calquera material altamente inflamable, 

como gasolina, gasóleo, queroseno, alcohol etílico ou metílico, fluído do chisqueiro, trementina ou calquera mestura dos anteriores, e poñendoo 
nunha botella de vidro grande, calquera pode facer unha bomba incendiaria eficaz. Despois de meter o líquido inflamable na botella, basta con 
poñer un anaco de tea que estea empapado no líquido na parte superior da botella para que quede ben firme. A continuación, envolve parte do 
pano ao pescozo e átao, pero asegúrate de deixar uns centímetros de pano á luz. Acende o pano exposto e tira a botella. Se o pano que 

arde non se apaga e se a botella rompe ao impacto, o contido da botella salpicará unha gran área preto do lugar do impacto e arderá. 


As mesturas inflamables como queroseno e aceite de motor deben mesturarse cun líquido máis volátil e 
inflamable, como a gasolina, para garantir a ignición. Unha mestura como o alcatrán ou a graxa e 

a gasolina adherirase á superficie que golpea, arderá máis quente e será máis difícil de 

extinguir. Unha mestura como esta debe ser axitada ben antes de acendela e botala 


3,53 BOTELLA DE LUME QUÍMICO 


A botella de lume químico é realmente un cóctel molotov avanzado. En lugar de usar o pano ardente para acender o líquido inflamable, que no 
mellor dos casos ten unha boa probabilidade de prender o líquido, a botella de lume químico utiliza a reacción moi quente e violenta entre o 
ácido sulfúrico e o clorato de potasio. Cando o recipiente se rompe, o ácido sulfúrico da mestura de gasolina pulveriza sobre o papel 
empapado en clorato de potasio e azucre. O papel, ao ser golpeado polo ácido, estala ao instante nunha chama branca, acendendo a 
gasolina. A probabilidade de que a gasolina non se aceda é inferior ao 2o e pódese reducir ao 074 se hai suficiente clorato de potasio e 
azucre de sobra. 


MATERIAIS EQUIPAMENTO 
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clorato de potasio (2 culleres botella de vidro (12 
de té) onzas) 
azucre (2 culleres de té) con tapón para botella, 


plástico dentro 


concentrado tixola con bordos elevados 
ácido sulfúrico (4 onzas) 


gasolina (8 onzas) Toallas de papel 


vaso e culler de vidro ou plástico 


1) Proba o tapón da botella cunhas gotas de ácido sulfúrico para asegurarte de que o ácido non vai consumir a tapa da 
botella durante o almacenamento. Se o ácido come en 24 horas, hai que atopar e probar un novo top, ata que se atope 
un tapón que o ácido non come. Unha tapa de vidro é excelente. 

2) Despeje con coidado 8 oz. de gasolina na botella de vidro. 

3) Despeje con coidado 4 oz. de ácido sulfúrico concentrado na botella de vidro. 

Limpe os derrames de ácido nos lados da botella e atornille a tapa da botella. Lave a botella fóra con auga 
abundante. Déixao de lado para secar. 


4) Poñer unhas dúas culleradas de té de clorato de potasio e unhas dúas culleres de té de azucre no vaso Ou vaso de plástico. 
Engade aproximadamente 72 cunca de auga fervendo, ou o suficiente para disolver todo o clorato de potasio e o azucre. 

5) Coloque unha folla de papel toalla na tixola cos bordos elevados. Dobra a toalla de papel pola metade e bótalle a solución 
de clorato de potasio disolto e azucre ata que estea completamente mollado. Deixa que a toalla seque. 

6) Cando estea seco, coloque un pouco de cola no exterior da botella de vidro que contén a gasolina e o ácido Sulfúrico. 
mestura. Envolve a toalla de papel ao redor da botella, asegurándose de que se pegue a ela en todos os lugares. Garda a 
botella nun lugar onde non se rompa nin se volque. 

7) Cando remate, a solución na botella debe aparecer como dous líquidos distintos, unha solución vermella-amarrón escuro na parte 
inferior e unha solución transparente na parte superior. As dúas solucións non se mesturarán. Para usar a botella de lume químico, 
simplemente bótaa a calquera superficie dura. 

8) NUNCA ABRAS A BOTELLA, XA QUE NA TAPA PODE HABER ALGÚN ÁCIDO SULFÚRICO, QUE 
PODERÍA ESCOLAR POLO LATERAL DA BOTELLA E ENCENDIR O CLORATO DE POTASIO, CAUSANDO UN INCENDIO E/OU EXPLOSIÓN. 


9) Para probar o dispositivo, arrinque un pequeno anaco da toalla de papel da botella e coloque unhas gotas de ácido 
sulfúrico. A toalla de papel debe estalar inmediatamente nunha chama branca. 


3.54 EXPLOSIVOS DE GAS EMBOTELLADOS 


O gas embotellado, como o butano para recargar chisqueiros, o propano para 
as cociñas de propano ou os queimadores de bunsen, pódense usar para producir unha 
poderosa explosión. Para facer tal artefacto, o único que tería que facer un anarquista simple 
sería coller o seu recipiente de gas embotellado e colocalo enriba dunha lata de Sterno 
Ou Outro combustible xelatinizado, prender o combustible e correr. Dependendo do 
combustible utilizado e do grosor do recipiente de combustible, o gas líquido ferverá 
e expandirase ata o punto de reventar o recipiente nuns cinco minutos. En teoría, O 
gas sería inmediatamente acendido polo combustible xelatinizado ardendo, producindo 
unha gran bola de lume e explosión. Desafortunadamente, a explosión do recipiente de 
gas embotellado adoita apagar o combustible, evitando así que se acenda o gas en expansión. No entanto, ao usar un balde 
de metal cheo a metade de gasolina, as posibilidades de ignición son mellores, xa que é menos probable que a gasolina se 
apague. Colocar o bidón de gas embotellado sobre un leito de carbón vexetal embebido en gasolina probablemente sería a forma 
máis eficaz de asegurar a ignición do gas en expansión, xa que aínda que a explosión do recipiente de gas pode apagar a chama 
da gasolina, o carbón que arde. debería reencender inmediatamente. O óxido nitroso, o hidróxeno, o propano, o acetileno ou 
calquera outro gas inflamable funcionarán ben. 


4.0 USO DE EXPLOSIVOS 
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Unha vez que un terrorista fixo os seus explosivos, o seguinte paso lóxico é aplicalos. Os explosivos teñen unha ampla gama de usos, dende o acoso, ata o vandalismo, ata O 
asasinato. NINGUNHA DAS IDEAS AQUÍ PRESENTADAS SE REALIZAN NUNHA PARTE NIN TOTALMENTE! FACELO PODE LLEVAR A PERSOAS, MULTAS E 
PRISIÓN! 


O primeiro paso que tomaría unha persoa que usaría explosivos sería determinar o tamaño dun artefacto explosivo que sería necesario para facer o que se 
tivese que facer. Entón, tería que decidir con que facer a súa bomba. Tamén tería que decidir como quería detonar o dispositivo e determinar onde sería a 
mellor colocación para el. Despois, habería que ver se se podía poñer o dispositivo onde el queira sen que se descubrase ou se movese. Finalmente, tería 
que sentarse e construír o seu artefacto explosivo. 


Estes son algúns dos temas tratados na seguinte sección. 


4.1 SEGURIDADE 


Non existe un artefacto explosivo "seguro". Só se pode falar en termos de seguridade relativa, Ou menos insegura. 


4.2 DISPOSITIVOS DE ENCENDIDO 


Hai moitas formas de prender artefactos explosivos. Existe o clásico enfoque de "encender o fusible, tirar a bomba e correr", e hai interruptores de 

mercurio sensibles e moitas cousas no medio. Xeralmente, os sistemas de detonación eléctrica son máis seguros que os fusibles, pero hai momentos nos 
que os fusibles son máis apropiados que os sistemas eléctricos; é difícil levar un sistema de detonación eléctrica a un estadio, por exemplo, sen ser atrapado. 
Sería máis fácil ocultar un dispositivo cun fusible ou un fusible detonante de impacto. 


4.21 ENCENDIDO POR FUSIBLE 


A forma máis antiga de ignición explosiva, os fusibles son quizais o tipo favorito de sistema de ignición simple. Simplemente colocando unha peza de 
fusible impermeable nun dispositivo, pódese ter case garantida a ignición. O fusible impermeable moderno é extremadamente fiable e arde a unha 
velocidade duns 2,5 segundos por polgada. Está dispoñible como modelo de fusible de foguetes na maioría das tendas de pasatempos e custa uns 
3,00 dólares por unha lonxitude de nove pés. Fuse é un sistema de ignición popular para bombardeiros de tubos pola súa sinxeleza. Todo o que 

hai que facer é acendelo cun misto ou chisqueiro. 


Por suposto, se o Exército tivese fusibles coma este, entón a granada, que usa a ignición por fusible, sería moi impracticable. 
Se se pode adquirir un sistema de ignición de granadas, por todos os medios, é o máis eficaz. Pero, como tales cousas non só flotan, o seguinte mellor 
é preparar un sistema de fusibles que non requira o uso de mistos Ou chisqueiros, pero que aínda manteña a súa sinxeleza. 


Un destes métodos descríbese a continuación: 


MATERIAIS 


O tipo de cuberta coincide con cinta 

eléctrica ou cinta adhesiva con 

fusible impermeable 

1) Para determinar a taxa de combustión dun determinado tipo de fusible, só tes que medir un fusible de 6 polgadas ou máis e acendelo. Cun 

cronómetro, preme o botón de inicio no momento no que se acende o fusible e detén o reloxo cando o fusible chegue ao seu fin. Divide o tempo 
de combustión pola lonxitude do fusible e tes a taxa de combustión do fusible, en segundos por polgada. Isto mostrarase a continuación: 
Supoñamos que se queima un fusible de oito polgadas e que o seu tempo 
completo de combustión é de 2O segundos. 


20 segundos 


z 2,5 segundos por polgada. 
8 polgadas 
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Se se desexaba un atraso de 10 segundos con este fusible, divida o desexado 


tempo segundo o número de segundos por polgada: 


10 segundos 
z 4 polgadas 


2,5 segundos/polgada 


NOTA: A LONGITUD DO FUSIBLE AQUÍ SIGNIFICA A LONGITUD DO FUSIBLE AO POL. 
ALGÚN FUSIBLE, 


Polo menos, unha polgada, debe estar dentro do dispositivo. ENGADADE SEMPRE ESTE EXTRA 


PULGADAS, E POÑA ESTA PULGADA EXTRA UNHA PULGADA NO DISPOSITIVO!!! 


2) Despois de decidir canto tempo se desexa esperar antes de que o artefacto explosivo se dispare, engade aproximadamente “- polgada ao 
cantidade de fusible premedida e cortalo. 

3) Retire coidadosamente os mistos de cartón da caixa de fósforos de papel. Non tirar partidos individuais; conservar todo 
os mistos pegados á base de cartón. Colle unha das seccións de mistos de cartón e deixa a outra 
facer un segundo ignidor. 

4) Envolve os fósforos ao redor do extremo do fusible, coas cabezas dos mistos tocando o extremo do fusible. Cinta 
alí de forma segura, asegurándose de non poñer cinta adhesiva sobre as cabezas dos mistos. Asegúrate de que estean moi seguros tirando 
sobre eles na base da montaxe. Non deberían poder moverse. 

5) Envolve a tapa dos mistos arredor dos fósforos conectados ao fusible, asegurándote de que o papel do percutor estea debaixo 
O partido cabecea e o dianteiro enfróntase ao partido de cabeza. Pega o papel con cinta adhesiva para que quede bastante axustado ao redor dos mistos. Fai 
non pegar a tapa do dianteiro ao fusible nin aos mistos. Deixa o libro de partidas suficiente para tirar 


ignición. 
PA 
' / 
W J.señnss cuberta do libro de xogos 
" / 
MM ---|------- cabeza de partido 
AU | 
TlsIT | 
Cielo | 
|[cintaHff|Htape| 
tui 
RS RARA oo Papel rechamante 
RR RR#A| 
XE] ui N si / / 


Vel/ 
talfpel 
talulpel 

IS] 
lel 
| 
lul 
| 
lel 


O libro de fósforos está envolto arredor dos fósforos e está pegado a si mesmo. Os mistos están pegados ao fusible. O 
o dianteiro rozarase contra os matchads cando se saque o libro de partidas. 
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6) Cando estea listo para usar, simplemente tire do papel de fósforo. Debe tirar o papel de golpe sobre as cabezas do xogo 


fricción suficiente para iluminalos. Pola súa banda, os fósforos en queima acenderán o fusible, xa que está adxacente á queima 
cabezas de xogo. 


4.22 ENCENDIDO POR IMPACTO 


A ignición por impacto é un excelente método de ignición para actividades terroristas espontáneas. O problema cun 
dispositivo detonador de impactos é que debe gardarse nun recipiente moi seguro para que non explote mentres se 
transportado ata o lugar onde se vai utilizar. Isto pódese facer tendo un iniciador de impacto extraíble. 


O mellor e máis fiable iniciador de impacto é aquel que utiliza iniciadores ou cebadores feitos en fábrica. Un non. 11 tapa para 

armas de fogo de pólvora negra é un destes cebadores. Normalmente veñen en caixas de 100 e custan uns 2,50 dólares. Usar 

un gorro así, con todo, un necesita un mamilo no que cabe. Os pezones de po negro tamén están dispoñibles nas tendas de armas. 

O único que ten que facer unha persoa é pedirlle un paquete de pezones e as gorras que lles queden. Os pezones teñen un burato que 
atravesalos todo e teñen un extremo roscado e un extremo para poñer a tapa. Un corte de a 


O pezón móstrase a continuación: 


v | 
| | 
] JRAARAARAA| | | | l 
| 
non. 11 ] | ] 
tapa de percusión [| ------- roscas para atornillar 
aquí | pezón na bomba 
ft A ! 
|| | | 
AMAAMAMAN| | | | 
| 
A 
| 
pas 


Cando se faga con este tipo de iniciador, débese perforar un burato no recipiente que se use para sacar a bomba. 

de. A continuación, o mamilo enfróntase ao burato para que quede ben. Despois, a tapa pódese levar e colocar na bomba 

cando hai que botalo. A tapa debe dobrarse unha pequena cantidade antes de colocala no pezón, para asegurarse de que sexa 

permanece no seu lugar. O único outro problema que implica unha bomba detonante de impacto é que debe golpear unha superficie dura 

O pezón para activalo. Colocando aletas ou un pequeno paracaídas no extremo da bomba fronte ao cebador, a bomba, 

cando se lanza, debe golpear o chan contra o cebador e explotar. Por suposto, unha bomba con mercurio fulmina en cada unha 

O extremo disparará ao impactar independentemente do extremo no que choque, pero o fulminado de mercurio tamén é probable que se dispare se o 
a persoa que leva a bomba é golpeada con forza. 


4.23 ENCENDIDO ELÉCTRICO 


Os sistemas de ignición eléctricos para a detonación adoitan ser a forma de ignición máis segura e fiable. Sistemas eléctricos 

son ideais para traballos de demolición, se un non ten que preocuparse tanto de ser atrapado. Con dúas bobinas de 500 pés de 

cable e unha batería de coche, pódese detonar explosivos desde unha distancia "segura e cómoda", e asegúrese de que hai 

ninguén ao redor podería resultar ferido. Cun sistema eléctrico, pódese controlar exactamente a que hora explotará un dispositivo, 

dentro de fraccións de segundo. A detonación pódese abortar en menos dun segundo de aviso, se unha persoa pasa de súpeto 

a vista da detonación ou se un coche da policía decide pasar nese momento. Os dous mellores acendedores eléctricos son os squibs militares 

e modelos de ignidores de foguetes. As tapas de explosión para a construción tamén funcionan ben. Véndense modelos de ignidores de foguetes 
paquetes de seis e custan uns 1,00 dólares por paquete. Todo o que hai que facer para usalos é conectalo a dous cables e executar a 


corrente a través deles. Os squibs militares son difíciles de conseguir, pero son un pouco mellores, xa que explotan cando a 
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corre a través deles, mentres que os foguetes só arden. Os squibs militares pódense usar para activar explosivos sensibles, como RDX, ou 
clorato de potasio mesturado con vaselina. Os ignidores pódense usar para activar pólvora negra, fulminato de mercurio ou algodón, que á súa vez, 
pode activar un explosivo de alta orde. 


4.24 ENCENDIDO ELECTROMECÁNICO 


Os sistemas de ignición electromecánicos son sistemas que utilizan algún tipo de 
interruptor mecánico para activar eléctricamente unha carga explosiva. Este tipo de 
interruptor úsase normalmente en trampas explosivas ou noutros dispositivos nos que a 
persoa que coloca a bomba non desexa estar preto do dispositivo cando estoupa. 
Discutaranse varios tipos de detonadores electromecánicos 


4.241 Interruptores Mercury 


Os interruptores de mercurio son un interruptor que utiliza o feito de que o metal de mercurio conduce a electricidade, como todos os metais, 
pero o metal de mercurio é un líquido a temperatura ambiente. Un interruptor de mercurio típico é un tubo de vidro selado con dous electrodos e 
unha perla de metal de mercurio. Está selado debido ao hábito desagradable do mercurio de emitir vapores que danan o cerebro. O seguinte 
diagrama pode axudar a explicar un interruptor de mercurio. 


A/ X B 
fío (A / Ñ 
v (Hg) / 


VCÁHg) L 


fío - 


Cando a gota de mercurio ("Hg" é o símbolo atómico do mercurio) toca ambos os contactos, a corrente flúe polo interruptor. 
Se este interruptor en particular estivese na súa posición actual, A---B, circularía corrente, xa que o mercurio pode tocar ambos contactos na 
posición horizontal. 


B 


Se, porén, fose no | posición, a gota de mercurio só faría 


toca o contacto 4 no lado A. A 


A corrente, entón non podería fluír, xa que o mercurio non chega a ambos os contactos cando o interruptor está na posición vertical. 


Este tipo de interruptor é ideal para colocar xunto a unha porta. Se se colocase no camiño dunha porta abatible en posición vertical, o movemento 
da porta derrubaría o interruptor, se se suxeitaba ao chan por unha peza de cinta. Isto inclinaría o interruptor na posición vertical, facendo que o 
mercurio toque ambos os contactos, permitindo que a corrente fluíse a través do mercurio, e ata o ignidor ou squib nun artefacto explosivo. 
Imaxina abrir unha porta e que unha explosión lle bata na cara. 


4.242 Interruptores tripwire 


Un tripwire é un elemento da clásica trampa explosiva. Colocando unha liña de corda ou liña de pesca case invisible no camiño probable 
dunha vítima, e poñendo alí tamén algún tipo de trampa, pódense facer cousas desagradables. 


Se este modo de pensamento se aplica aos explosivos, como se usaría un cable para 

detonar unha bomba? A técnica é sinxela. Envolvendo as puntas dunha pinza para roupa estándar 
con papel de aluminio e colocando algo entre elas, e conectando fíos a cada contacto de folla de 
aluminio, pódese facer un cable eléctrico. pinza da roupa, a pinza da roupa serviría de 

interruptor. Cando o 
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Se tiraba o cable triple, a pinza da roupa encaixaríase, permitindo que a corrente fluíse 
entre as dúas pezas de papel de aluminio, completando así un circuíto, que tería o ignidor ou squib 
nel. A corrente fluiría entre os contactos do acendedor ou squib, quentaría o acendedor ou squib, facendo que explote. 


X foil / (O) 
anoononoon ona neo oo nono primavera 
insertar unha tira de ------- foil N 
madeira con trip- / N fío entre a 
folla 
contactos 


Asegúrese de que os contactos da folla de aluminio non toquen o resorte, xa que o resorte tamén conduce a electricidade. 


4.243 Detonadores de radiocontrol 


Nas películas, todos os terroristas ou criminales usan un detonador controlado por radio para disparar explosivos. Cun bo detonador de 

radio, pódese estar a varios quilómetros de distancia do dispositivo e aínda controlar exactamente cando estoupa, do mesmo xeito que un 
interruptor eléctrico. O problema dos detonadores de radio é que son bastante caros. Non obstante, pode haber unha razón pola que un 
terrorista desexa gastar as cantidades de diñeiro implicadas cun sistema RC (control de radio) e usalo como detonador. Se tal individuo 

quixese idear un detonador RC, todo o que tería que facer é visitar a tenda de pasatempos ou xoguetería local e mercar un xoguete 

controlado por radio. Levándoo de volta á súa morada, o único que tería que facer é desenganchar o solenoide/motor que controla o 
movemento das rodas dianteiras dun coche RC, ou desenganchar o solenoide/motor dos ascensores/temón dun Avión RC, ou o temón dun 
barco RC, e volva conectar o ignidor do motor squib ou foguete aos contactos do solenoide/motor. O dispositivo debe ser probado varias 

veces con squibs ou ignidores, e as baterías completamente cargadas deben estar tanto no controlador como no receptor (a parte que adoitaba 
mover as pezas antes de que o dispositivo se convertese nun detonador). 


4.3 RETRASOS 


Un atraso é un dispositivo que fai que transcorra o tempo desde que se configura un dispositivo ata que estoupa. Un fusible normal é un 
atraso, pero custaría bastante ter un retraso de 24 horas cun fusible. Esta sección trata dos diferentes tipos de atrasos que pode empregar 
un terrorista que desexa estar seguro de que a súa bomba estalará, pero quere estar fóra do país cando o faga. 


4.31 RETRASOS DE FUSIBLE 


É moi sinxelo atrasar artefactos explosivos que empregan fusibles para a ignición. Quizais o xeito máis sinxelo de facelo sexa cun cigarro. 

Un cigarro medio arde durante uns 8 minutos. Canto maior sexa a clasificación de "alcatrán" e nicotina, máis lenta será a queimadura 

do cigarro. Os cigarros de "alcatrán" e de nicotina baixos queiman máis rápido que os de "alcatrán" e os cigarros de nicotina máis 

altos, pero tamén teñen menos probabilidades de apagarse se se deixan desatendidos, é dicir, non se fuman. Dependendo do vento ou 

corrente dun lugar determinado, un cigarro alto "alquitrán" é mellor para atrasar a ignición dun fusible, pero debe haber suficiente vento ou 
corrente de aire para darlle o osíxeno suficiente ao cigarro para queimar. As persoas que usan cigarros co propósito de retrasar os 

fusibles adoitan probar os cigarros que pensan usar con antelación para asegurarse de que permanecen acesos e para ver canto tempo arderán. 
Unha vez que se determina a taxa de combustión dos cigarros, basta con poñer coidadosamente un buraco a través dun cigarro cun 
escarvadentes no punto desexado e empurrar o fusible dun dispositivo no orificio formado. 


PA 


IL 
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Jo] ---------- orificio para fusible 
cigarro ------------ [N 
[| -nn-o-ooo- ilumina este final 


Un tipo similar de dispositivo pódese facer a partir de carbón en po e unha folla de papel. Simplemente enrola a folla de papel 

un tubo fino e encheo de carbón en po. Fai un burato no lugar desexado e introduce un fusible. Ambos extremos 

debe pegarse e pecharse e un extremo do atraso debe ser regado con fluído do chisqueiro antes de acendelo. OU, unha pequena carga de 
Pólvora mesturada con carbón vexetal en po podería usarse para acender tal atraso. Unha cadea de carbón 

as briquetas pódense usar para retrasar un fusible simplemente aliñando uns cantos ladrillos de carbón para que se toquen entre si, 

final, e acendendo o primeiro ladrillo. O incenso, que se pode mercar en case calquera tenda de novidades Ou artigos para festas, tamén pode 
utilizarse como un atraso bastante fiable. Ao envolver o fusible ao final dunha vara de incenso, retrasas ata media hora. 

posible. Finalmente, é posible facer un fusible de combustión relativamente lenta na casa. Ao disolver aproximadamente unha culler de té 
de po negro en aproximadamente “4 cunca de auga fervendo e, mentres aínda está quente, remolla nel un anaco longo de todo algodón. 
corda, pódese facer un fusible de combustión lenta. Despois de que a corda empapada se seque, débese atar ao fusible dun explosivo 
dispositivo. Ás veces, o extremo do fusible de combustión lenta que cumpre co fusible normal ten unha carga de pó negra ou 

pólvora no punto de intersección para asegurar a ignición, xa que o fusible de combustión lenta non arde a unha temperatura moi alta. 
temperatura. Pódese facer un tipo similar de fusible lento tomando a mestura anterior de auga fervendo e po negro 

e botándoo nun anaco longo de papel hixiénico. Despois, o papel hixiénico húmido tórcese suavemente para que se asemella a un 
petardo, e déixase secar. 


4.32 RETRASO DO TEMPORIZADOR 


Os atrasos do temporizador ou "bombas de tempo" adoitan ser empregados por un individuo que desexa ameazar un lugar cunha bomba 

e esixir cartos para revelar a súa localización e medios para desarmalo. Tal dispositivo podería ser colocado en calquera poboado 

lugar se estivese disimulado correctamente. Hai varias formas de crear un atraso de temporizador. Simplemente usando un parafuso como un 
contacto no momento en que se desexa a detonación, e usando a agulla das horas dun reloxo como outro contacto, un simple temporizador 
pódese facer. A agulla dos minutos dun reloxo debe ser eliminada, a non ser que se desexe un atraso inferior a unha hora. 


acender do acendedor 
! NA 
12 | 
11 1 | 
| ; 
10 2 A v 
SAO [RO 
9 [o] 3 
| 
| | 
8 ] 4 
v o i 
7 5 | 
6 ] É 
IILAENIO DD | ERA ora pregoa 


| batería | 


o -contactos ..... -fíO ] 
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Este dispositivo está configurado para apagarse en once horas. Cando a agulla das horas do reloxo chega ao contacto preto do número 5, el 
completará o circuíto, permitindo que a corrente fluya a través do ignidor ou squib. 


A principal desvantaxe deste tipo de temporizador é que só se pode configurar durante un tempo máximo de 12 horas. Se un 

úsase un temporizador electrónico, como o dun reloxo electrónico, entón son posibles atrasos de ata 24 horas. Ao eliminar o 

altofalante dun reloxo electrónico e unindo a eles os cables dun squib ou acendedor, un temporizador cun atraso de ata 24 

pódense facer horas. Para utilizar este tipo de temporizador, hai que ter unha toma na que se poida conectar o reloxo. Todo iso 

hai que configurar a hora da alarma do reloxo na hora desexada, conectar os cables e marchar. Isto tamén podería ser 

feito cun reloxo electrónico, se se usaba unha batería máis grande e se aumentaba a corrente ao altofalante do reloxo 

mediante un transformador. Isto sería bo, xa que un temporizador deste tipo podería ser extremadamente pequeno. O temporizador dunha videograbadora (vídeo 
Gravadora de casete) sería ideal. As videograbadoras normalmente pódense configurar durante ata unha semana. Os cables do temporizador ao 
equipos de gravación serían aos que se conectaría un acendedor ou un squib. Ademais, pódese mercar temporizadores 

tendas de electrónica que serían ideais. Finalmente, pódese empregar un reloxo dixital e utilizar un relé ou electromagnético 

interruptor para disparar o acendedor, e a corrente do reloxo non habería que aumentar. 


4.33 RETRASOS QUÍMICOS 


Os atrasos químicos son pouco comúns, pero poden ser extremadamente efectivos nalgúns casos. Se se enche un recipiente de vidro 
con ácido sulfúrico concentrado, e tapado con varios espesores de papel de aluminio, ou un tapón que vai comer 

a través, entón pódese usar como un atraso. O ácido sulfúrico reaccionará coa folla de aluminio para producir sulfato de aluminio 

e gas hidróxeno, polo que o recipiente debe estar aberto ao aire nun extremo para que a presión do gas hidróxeno 

que se está formando non rompe o recipiente. 
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A folla de aluminio colócase sobre o fondo do recipiente e fíxase alí con cinta adhesiva. Cando o ácido come 
O papel de aluminio, pódese usar para acender un artefacto explosivo de varias maneiras. 


1) O ácido sulfúrico é un bo condutor da electricidade. Se o ácido que come a folla recóllese nun vaso 
recipiente colocado debaixo da folla e dous cables colócanse no recipiente de vidro, unha corrente poderá 
fluír a través do ácido cando os dous fíos están inmersos no ácido. 
2) O ácido sulfúrico reacciona moi violentamente co clorato de potasio. Se o ácido gotea nun recipiente que contén 
clorato de potasio, o clorato de potasio arderá. Esta chama pódese usar para acender un fusible, ou o 
O clorato de potasio pode ser o acendedor dunha bomba térmica, se se mestura un pouco de clorato de potasio nunha proporción 50/50 
co termita, e esta mestura utilízase como acendedor para o resto do termita. 
3) O ácido sulfúrico reacciona co permanxenato de potasio dun xeito similar. 


4.4 CONTENTES EXPLOSIVOS 


Esta sección abarcará todo, desde facer un simple petardo ata un complicado esquema para detonar un 
explosivo alto insensible, ambos métodos que poderían ser utilizados por perpetradores de terror. 


4.41 ENVÍOS DE PAPEL 
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O papel foi o primeiro recipiente que se utilizou para os explosivos, xa que foi utilizado por primeira vez polos chineses para facer fogos artificiais. Papel 
OS envases adoitan ser moi sinxelos de facer, e sen dúbida son os máis baratos. Hai moitos usos posibles para o papel 

que conteñen explosivos, e os dous máis obvios están en petardos e motores de foguetes. Simplemente enrolando un longo 

folla de papel, e pegándoa, pódese facer un simple motor de foguete. Quizais un máis interesante e perigoso 

O USO está no petardo. O petardo que se mostra aquí é de deseño mexicano. Chámase "polumna", que significa 

"pomba". O proceso da súa fabricación non é diferente ao de facer un balón de fútbol de papel. Se un leva unha folla de papel 

uns 16 polgadas de lonxitude por 1,5 polgadas de ancho e dobre unha esquina para que se vexa así: 
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e despois dóbrao de novo para que quede así: 
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Fórmase un peto. Este peto pódese encher con pólvora negra, pyrodex, po flash, pólvora, motor de foguetes 

po, ou calquera das mesturas de combustíbel e oxidante de combustión rápida que se producen en forma de po fino. Un fusible é entón 
inserido, e continúase os pregamentos triangulares, tendo coidado de non verter nada do explosivo. Cando a polumna 

está rematado, debe pegarse moi firmemente, xa que isto aumentará a resistencia do recipiente e producirá un 

explosión máis forte e poderosa cando se acende. O polumna acabado debe parecer un espesor de “4 de polgada a 1/3 de polgada 
triángulo, como o que se mostra a continuación: 


[AN pegue con cinta firmemente todas as esquinas 
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4.42 CONTENEDORES METÁLICOS 


A clásica bomba de tubo é o exemplo máis coñecido dun explosivo contido en metal. Os anarquistas idiotas levan punta branca 
mistos e cortar as cabezas dos mistos. Golpean un extremo dun tubo pechado cun martelo, botan a punta branca 

partidos, e despois libra o outro extremo pechado. Este proceso adoita matar o tolo, xa que cando golpea a pipa 

pechado, podería provocar o suficiente rozamento entre as cabezas do fósforo para que se acendesen e explotasen 

bomba inacabada. Ao usar tapas de tubo, o proceso é algo máis seguro, e o anarquista menos estúpido nunca usaría 

mistos de punta branca nunha bomba. Mercaría dúas tapas de tubo e tubo roscado (fig. 1). Primeiro, perforaría a 

orificio nun tapón do tubo e coloque nela un fusible para que non saia e así o po non escapa durante a manipulación. 

O fusible tería polo menos 44 de polgada de longo dentro da bomba. Despois atornillaría a tapa co fusible 

firmemente, posiblemente poñéndolle unha gota de súper pegamento para suxeitalo. Despois vertería o seu po explosivo no 
bomba. Para embalalo ben, tomaba un fago grande de papel de seda e, despois de encher o tubo ata arriba, empaquetaba 

O po para abaixo, usando o papel como punta de baqueta e empuxándoo cun lapis ou outro obxecto de punta ancha, ata que 
non se movería máis. Finalmente, enroscaría a outra tapa do tubo e pegáraa. O papel de seda sería 

axudar a evitar que parte do po quede atrapado nas roscas do tubo ou tapa do tubo que se esmague e 

suxeito a fricción, que pode acender o po, provocando unha explosión durante a fabricación. Unha bomba montada 
preséntase na fig. 2. 
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fig. 2 Bomba de tubo montada. 


Este é un posible deseño que usaría un bombardeiro tolo. Se, con todo, non tivo acceso a tubo roscado con 

tapas, sempre podería usar un anaco de tubo de cobre ou aluminio, xa que se dobra facilmente nunha posición adecuada. A 

O problema principal das tubaxes de cobre, con todo, é dobralo e dobralo sen rasgalo; se se usa demasiada forza cando 
dobrando e dobrando o tubo de cobre, dividirase ao longo da dobra. O método máis seguro para facer unha bomba de tubo de cobre 
OU tubo de aluminio é semellante ao método con tubos e tapas. En primeiro lugar, aplana un extremo dun cobre ou aluminio 

tubo con coidado, asegurándose de non rasgar nin rasgar o tubo. Entón, o extremo plano do tubo debe estar dobrado polo menos 
unha vez, se isto non rasga o tubo. Débese perforar un orificio de fusible no tubo preto do extremo agora pechado e o fusible 

debe inserirse. A continuación, o fabricante de bombas enchería a bomba cun explosivo de orde baixa e empaquetaría cun grande 
taco de papel de seda. Despois aplanaría e dobraba o outro extremo do tubo cun par de alicates. Se non o estaba tamén 

mudo, faríao lentamente, xa que o proceso de dobrar e dobrar o metal desprende calor, o que podería provocar o 

explosivo. A continuación preséntase un diagrama: 


NN 


fig. 1 tubo cun extremo aplanado e orificio de fusible perforado (vista superior) 
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fig. 2 tubos cun extremo aplanado e dobrado (vista superior) 
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fig. 4 bomba completada, mostrando embalaxe de papel de seda e explosivo 


(vista lateral) 


Un cartucho de CO2 dunha pistola BB é outro excelente recipiente para un explosivo de orde baixa. Ten un menor 

inconveniente: leva tempo enchelo. Pero isto pódese corrixir ampliando a apertura do cartucho cun a 

ferramenta de punta. Entón, todo o que habería que facer é encher o cartucho de CO2 con calquera explosivo de orde baixa ou calquera dos 
as mesturas de combustíbel e oxidante de combustión rápida e insira un fusible. Estes dispositivos chámanse comunmente "creadores de cráteres". 


Un cartucho de CO2 tamén funciona ben como recipiente para un dispositivo incendiario de termitas, pero debe ser modificado. A apertura 
ao final hai que ensancharse, para que a mestura de ignición, como o magnesio en po, non explote. O fusible 
acenderá o magnesio en po que, á súa vez, acendería o termita. 


Os deseños mencionados anteriormente para artefactos explosivos están ben para explosivos de orde baixa, pero non son adecuados para 
explosivos de orde alta, xa que este último require unha onda de choque para ser detonada. Un deseño que emprega un menor de orde baixa 
Probablemente se empregaría un dispositivo explosivo dentro dun dispositivo maior que conteña un explosivo de alta orde. Parecería 

algo así como: 
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Se o recipiente grande de alto explosivo é pequeno, como un cartucho de COZ2, entón pódese colocar un segmento dunha antena de radio oca. 
convertido nunha bomba de tubo de orde baixa, que se pode equipar cun fusible e inserida no cartucho de CO2. 


4.43 ENVÍOS DE VIDRO 


Os envases de vidro poden ser axeitados para explosivos de orde baixa, pero hai problemas con eles. En primeiro lugar, un recipiente de vidro 
pode romperse con relativa facilidade en comparación cos envases de metal ou plástico. En segundo lugar, no caso non moi improbable de 

un "accidente", a persoa que fabrica o dispositivo probablemente sufriría feridas graves, aínda que o dispositivo fose pequeno. A 

A bomba feita a partir dun recipiente do tamaño dunha botella de perfume de mostra explotou nas mans dun neno e aínda ten anacos 

de vidro na man. Tamén lle falta o segmento final do seu dedo anular, que foi cortado por un anaco afiado de 

vidro voador... 


Non obstante, os envases de vidro, como frascos de perfume, poden ser usados por unha persoa demente, xa que este dispositivo 
non sería detectado polos detectores de metais nun aeroporto ou outro lugar público. Todo o que hai que facer é encher o 
recipiente e perfore un orificio na tapa de plástico no que encaixa firmemente o fusible e atornille o conxunto tapa-fusible. 
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Os grandes artefactos explosivos feitos de envases de vidro non son prácticos, xa que o vidro non é excepcionalmente forte 
envase. Gran parte do explosivo que se usa para encher o recipiente desperdiciarase se o recipiente é moito máis grande que 16 onzas. 


botella de refresco. Ademais, os envases de vidro adoitan ser inadecuados para artefactos explosivos, xa que o faría un recipiente de vidro 
probablemente non resista a explosión do iniciador; esnaquizaríase antes de que o alto explosivo fose capaz de detonar. 


4.44 ENVÍOS DE PLÁSTICO 
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Os envases de plástico son quizais os mellores envases para explosivos, xa que poden ter calquera tamaño Ou forma, e non o son 
fráxil coma o vidro. As tubaxes de plástico pódense mercar en ferreterías ou fontanerías, e un dispositivo moi parecido a aquelas 
usado para envases metálicos pódese facer. A versión de alta orde funciona ben con tubos de plástico. Se todo o dispositivo 
está feito de plástico, non é detectable polos detectores de metais. Os envases de plástico normalmente pódense dar forma mediante calefacción 

o recipiente e dobralo no lugar adecuado. Pódense pegar pechados con epoxi ou outro cemento para 

plásticos. Só se pode usar epoxi como tapa final, se se coloca un fado de papel de seda na canalización. Epoxi con a 

o axente de secado funciona mellor neste tipo de dispositivo. 
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Un extremo debe facerse primeiro e deixar secar completamente antes de que o dispositivo poida encherse de po e fundirse. 
A continuación, con outro anaco de papel de seda, empaquete ben o po e cúbreo con abundante resina epoxi. Obras de tuberías de PVC 
ben para este tipo de dispositivo, pero non se pode utilizar se o tubo tiña un diámetro interior superior a 74 de polgada. Outra 
As masillas de plástico pódense usar neste tipo de dispositivos, pero o epoxi cun axente secante funciona mellor. 


4.5 USOS AVANZADOS DE EXPLOSIVOS 


As técnicas que aquí se presentan son aquelas que podería utilizar unha persoa que tivese algún grao de coñecemento do uso 
de explosivos. Parte desta información provén de libros de demolicións ou de manuais militares. Usos avanzados 
para explosivos normalmente implican cargas con forma, ou utilizar unha cantidade mínima de explosivo para facer unha cantidade máxima 
danos. Case sempre inclúen explosivos de alta orde. 


4.51 CARGAS CON FORMA 
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Unha carga con forma é un dispositivo explosivo que, tras a detonación, dirixe a forza explosiva da detonación a un pequeno obxectivo. 
área. Este proceso pódese usar para romper a armadura máis forte, xa que forzas de literalmente millóns de libras de presión por 
pódese xerar polgada cadrada. As cargas con forma empregan explosivos de alta orde, e normalmente sistemas de ignición eléctricos. 
TEN EN CUENTA QUE TODOS OS EXPLOSIVOS SON PERIGOSOS, E NUNCA SE DEBEN FABRIR OU UTILIZAR!! 


PA 


A continuación móstrase un exemplo de carga con forma. 
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Se un dispositivo coma este se atornilla a unha caixa forte, por exemplo, dirixiría a maior parte da forza explosiva a un punto aproximadamente 1 
polgadas de distancia da abertura do tubo. A base para as cargas con forma é unha abertura en forma de cono no explosivo 

material. Este cono debe ter un ángulo de 45 graos. Un dispositivo como este tamén podería estar unido a un metal 

superficie cun potente electroimán. 
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4.52 EXPLOSIVOS DE TUBO 


Unha variación das cargas con forma, os explosivos de tubos poden usarse de xeitos que non as cargas con forma. Se un 

anaco de tubo de plástico de /- polgada se encheu cun explosivo de alta sensibilidade, como RDX, e se preparou como recipiente 
de explosivos de plástico na sección 4.44, poderíase producir un tipo de carga diferente; unha carga que dirixe a forza explosiva 
de forma circular. Este tipo de explosivos podería estar enrolado arredor dunha columna, ou dun pomo de porta ou dun poste de 
teléfono. A explosión dirixiríase dentro e fóra, e moi probablemente destruiría todo o que estaba envolto. Nun estado non 

dobrado, un explosivo de tubo sería así: 
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Cando un asasino ou terrorista quere usar unha bomba tubular, debe envolvela en todo o que quere destruír, 
e epoxi os extremos da bomba de tubo xuntos. Despois de que se seque, pode conectar os fíos aos fíos squib e detonar 
a bomba, con calquera método de detonación eléctrica. 


4.53 EXPLOSIÓNS DE PARTÍCULAS ATOMIZADAS 


Se se atomiza unha substancia altamente inflamable, ou se divide en partículas moi pequenas, e grandes cantidades dela se queima nun 
zona confinada, prodúcese unha explosión similar á que ocorre no cilindro dun automóbil. As pequenas gotas de 

a gasolina arde no aire e os gases quentes se expanden rapidamente, empurrando o cilindro cara arriba. Do mesmo xeito, se un galón de gasolina 
foi atomizado e acendido nun edificio, é moi posible que o gas en expansión empuxe as paredes do 

edificio abaixo. Este fenómeno chámase explosión de partículas atomizadas. Se unha persoa pode atomizar eficazmente un gran 
cantidade dunha substancia altamente inflamable e acendela, podería derrubar un gran edificio, ponte ou outra estrutura. 

Atomizar unha gran cantidade de gasolina, por exemplo, pode ser extremadamente difícil, a menos que se conte coa axuda dun 
explosivo. Se se colocou unha xerra de gasolina directamente sobre unha carga explosiva alta e a carga detonaba, 

a gasolina sería atomizada e inflamada ao instante. Se isto ocorreu nun edificio, por exemplo, unha partícula atomizada 

seguramente se produciría unha explosión. Só sería necesaria unha pequena cantidade de explosivo alto para lograr esta fazaña, 
preto de “£ libra de TNT, ou 4 de libra de RDX Ademais, en lugar de gasolina, poderíase usar aluminio en po. É 

necesario que se use un explosivo alto para atomizar un material inflamable, xa que non se produce unha explosión de orde baixa. 


o suficientemente rápido como para atomizar ou prender o material inflamable. 


4,54 BOMBAS DE LAMPILLA 


Unha reacción automática ao entrar nun cuarto escuro é acender a luz. Isto pode ser fatal, se ten unha bomba de lámpada 
colocouse no enchufe da luz superior. Unha bomba de lámpada é sorprendentemente fácil de facer. Tamén vén co seu propio 
iniciador e sistema de ignición eléctrico. Nalgunhas lámpadas, o cristal da lámpada pódese eliminar da base metálica 

quentar a base dunha lámpada nunha chama de gas, como a dun soprete ou unha cociña de gas. Isto debe facerse con coidado, 

xa que o interior dunha lámpada é un baleiro. Cando a cola se quente o suficiente, a lámpada de vidro pódese retirar do metal 

base. Noutras lámpadas, é necesario quentar o vidro directamente cun soplete ou un soplete de oxiacetileno. Cando a lámpada 

está quente, hai que facer un buraco coidadosamente na lámpada, lembrando o estado de baleiro dentro da lámpada. En calquera caso, 
unha vez que a lámpada e/ou a base arrefriaron a temperatura ambiente ou inferior, a lámpada pódese encher cun explosivo 
material, como po negro. Se o vidro foi retirado da base metálica, debe pegarse de novo á base 

con epoxi. Se se puxo un burato na lámpada, un anaco de cinta adhesiva é suficiente para manter o explosivo na lámpada. 

Despois, despois de asegurarse de que o enchufe non ten enerxía mediante unha lámpada que funcione, o único que hai que facer é 
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atornille a bomba da lámpada no enchufe. Tal dispositivo foi utilizado por terroristas ou asasinos con moito éxito, 


xa que ninguén pode buscar unha bomba na sala sen antes acender a luz. 


4,55 BOMBAS DE LIBRO 


Ocultar unha bomba pode ser extremadamente difícil nun día e na época en que os autores da violencia andan salvaxes. Bolsas e 

As autoridades adoitan buscar os maletíns cada vez que se entra a un lugar onde un individuo pode intentar lanzar un 

bomba. Un enfoque para disfrazar unha bomba é construír o que se chama unha bomba de libro; un artefacto explosivo que é totalmente 

contida dentro dun libro. Normalmente, requírese un libro relativamente grande e o libro debe ser de tapa dura 

ocultar calquera protuberancia dunha bomba. Os dicionarios, os libros de dereito, os libros de texto grandes e outros libros deste tipo funcionan ben. Cando un 
individuo fai un bookbomb, debe escoller un tipo de libro axeitado para o lugar onde está o libro 

colocarase unha bomba. A construción real dunha bomba de libro pode ser feita por calquera que posúa un taladro eléctrico 

e unha serra de copa. En primeiro lugar, todas as páxinas do libro deben estar pegadas. Ao verter un recipiente enteiro de cola soluble en auga nun balde grande e enchendo 
o balde con auga fervendo, pódese facer unha solución de cola con auga que 

suxeitar con forza todas as páxinas do libro. Despois de que a solución de cola e auga arrefriase a unha temperatura soportable, e 

a solución foi ben axitada, as páxinas do libro deben estar inmersas na solución de pegamento e auga e cada páxina 

debe estar ben empapado. É moi importante que as portadas do libro non se peguen ás páxinas do libro 

libro mentres se secan as páxinas. Suspender o libro polas dúas portadas e unir as páxinas nun torno funciona 

mellor. Cando as páxinas secan, despois duns tres días a unha semana, hai que facer un burato nas páxinas agora ríxidas e 

debe perforar como a madeira. A continuación, introducimos a folla de serra a través das páxinas e cortamos un rectángulo 


a partir da metade do libro, o individuo quedará cunha cuncha das páxinas do libro. As páxinas, cando se perforan, 
debería verse así: 


[HAI AGA |. rar ra [| 
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(Omitidas as portadas dos libros) 


Este rectángulo debe estar ben pegado á contraportada do libro. Despois de construír a súa bomba, que normalmente é de 
o temporizador ou a variedade radiocontrolada, o bombardeiro colócao dentro do libro. A bomba en si, e calquera temporizador ou 
utilízase un detonador, debe estar embalado en escuma para evitar que rode ou se mova. Finalmente, despois de configurar o temporizador, ou 


o mando de radio acendeuse, a tapa frontal está pegada e pechada e a bomba é levada ao seu destino. 


4.56 BOMBAS DE TELÉFONO 


A bomba do teléfono é un artefacto explosivo que se utilizou no pasado para matar ou ferir a un individuo específico. O básico 
A idea é sinxela: cando a persoa responde ao teléfono, a bomba estala. Se é un artefacto explosivo pequeno pero poderoso 
cun squib colocábase no receptor do teléfono, cando a corrente fluía polo receptor, o squib explotaba, 

detonando o explosivo alto na man da persoa. Desagradable. Todo o que hai que facer é adquirir un squib e gravalo 


interruptor do receptor para abaixo. Desenrosque a tapa da boquilla, retire o altofalante e conecte os cables do squib onde estea 
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foi. Coloque unha masilla altamente explosiva, como C-1 (ver sección 3.31) no receptor, e atornille a tapa, asegurándose de que o squib estea 
rodeado polo C-1. Colga o teléfono e deixa a cinta no seu lugar. Cando a persoa á que pertence o teléfono intente contestar o teléfono, notará a 
cinta e eliminaráaa. Isto permitirá que a corrente fluya a través do squib. Teña en conta que o dispositivo non explotará simplemente facendo unha 
chamada telefónica; o propietario do teléfono debe levantar o receptor e retirar a cinta. É moi probable que o teléfono estea ao lado da súa orella 
cando explote o dispositivo... 


5.O0MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS DE PROXECTILES 


A munición explosiva e/ou envelenada é unha parte importante do arsenal dun desviado social. Tal munición dálle ao usuario unha vantaxe 
distinta sobre os individuos que usan munición normal, xa que un golpe de roza é o suficientemente bo para matar. 
Pódese fabricar munición especial para moitos tipos de armas, desde ballestas ata escopetas. 


5.1MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS PRIMITIVAS 


Para os efectos desta publicación, chamaremos primitiva a calquera arma que non empregue pólvora queima para impulsar un proxectil cara 
adiante. Isto significa cerbatanas, arcos e ballestas, e pulsos. 


5.11 MUNICIÓN DE ARCO E BALLESTA 


Os arcos e as ballestas disparan frechas ou parafusos como munición. É moi sinxelo envelenar unha frecha ou un parafuso, pero é máis 
difícil producir frechas ou parafusos explosivos. Non obstante, se se pode adquirir unha tubaxe de aluminio que teña o mesmo diámetro 
que unha frecha Ou un parafuso de ballesta, todo o segmento da tubaxe pode converterse nun artefacto explosivo que detona ao impacto, 
Ou cun fusible. Todo o que hai que facer é atopar un tubo de aluminio da lonxitude e diámetro correctos e tapar o extremo posterior con 
papel de seda e epoxi. Enche o tubo con calquera tipo de explosivo de orde baixa ou explosivo sensible de orde superior ata 
aproximadamente “£ polgada da parte superior. Corte unha ranura no anaco do tubo e preme con coidado a parte superior do tubo 

nunha punta redonda, asegurándose de deixar un pequeno burato. 

Coloque un no. 11 tapón de percusión sobre o burato e asegúrao con supercola. Finalmente, envolve o extremo do dispositivo con 

cinta eléctrica ou adhesiva e faga aletas con cinta. Ou, as aletas pódense mercar nunha tenda de artigos deportivos e pegarse ao 

eixe. O produto acabado debe parecer: 


[SS non. 11 gorro de percusión 


IF 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 
p 


SS Tubería de aluminio 


II" 


IP 
Tl 
Tl 
Tl 
Tl 


b 
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tp: papel de seda 
epy: epoxi 


Cando a frecha ou o parafuso golpea unha superficie dura, a tapa de percusión explota, acendendo ou detonando o explosivo. 


5.12 MUNICIÓN ESPECIAL PARA CERBAÑAS 


A cerbatana é unha arma interesante que ten varias vantaxes. Unha cerbatana pode ser extremadamente precisa, ocultable e lanzar 

un proxectil explosivo ou envelenado. A fabricación dun dardo ou proxectil explosivo non é difícil. Quizais o deseño máis sinxelo para tales 
implica o uso dunha cápsula de pílulas, como as que se toman para dores de cabeza Ou alerxias. Tal cápsula podería abrirse facilmente 

e eliminar o medicamento. A continuación, a cápsula volveríase encher cun explosivo sensible ao impacto. Unha carga explosiva alta 
adicional podería colocarse detrás do explosivo sensible ao impacto, se se usase unha das cápsulas máis grandes. Finalmente, a cápsula 
explosiva volvería a pegar e un borla ou algodón pegaríase ao extremo que contén o alto explosivo, para asegurar que o explosivo 

que detona o impacto golpea primeiro o obxectivo. Tal dispositivo probablemente tería uns “4 de polgada de longo, sen incluír a borla 

OU O algodón, e parecerase así: 


/mercurio | W----onoooooooooonnnnoo (fulminado| RDX )------------ooooonoooo -) borlas 
Ñ | (O 
5.13 MUNICIÓN ESPECIAL PARA PUÑOS E FUNDAS 


Un pulso moderno é unha arma formidable. Pode lanzar unha canica de tiro a uns 500 pés cunha precisión razoable. 

Dentro de 200 pés, ben podería ser letal para un home ou un animal, se golpea nunha zona vital. Debido ao proxectil de tamaño relativamente 
grande que se pode usar nun pulso, o pulso pódese adaptar para lanzar proxectís explosivos relativamente poderosos. Un pequeno segmento de 
tubo de aluminio podería converterse nun dispositivo de detonación do impacto enchendoo cun material explosivo sensible ao impacto. Ademais, 

tal tubo podería encherse cun explosivo de orde baixa e equiparse cun fusible, que se acendería antes de disparar o dispositivo. Habería que 
asegurarse de que o fusible tiña a lonxitude suficiente para asegurarse de que o dispositivo non explotase antes de chegar ao seu obxectivo previsto. 
Finalmente, as tapas de calibre .22, como as que se usan nas armas en branco de calibre .22, son unha excelente munición explosiva para os 
pulsos, pero deben usarse a unha distancia relativamente próxima, debido ao seu peso lixeiro. 


PA 


5.2MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS DE FUEGO 


Cando se usa munición especial en combinación coa potencia e rapidez das armas de fogo modernas, faise moi doado enfrontarse a un 
pequeno exército cunha soa arma. É posible mercar munición explosiva, pero iso pode ser difícil de facer. Tal munición tamén se pode 
fabricar na casa. Non obstante, existe o risco de modificar calquera munición. Se a munición é modificada incorrectamente, de tal xeito que 
pareza a bala 
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un pouco máis ancho, producirase unha explosión no canón da arma. Por iso, NINGUÉN DEBERÍA NUNCA INTENTAR FABRICAR ESTA MUNICIÓN. 


5.21 MUNICIÓN ESPECIAL PARA PISTOLAS 


Se un individuo quixese producir munición explosiva para a súa pistola, podería facelo, sempre que dispoñía dun explosivo sensible ao 
impacto e algunhas ferramentas sinxelas. Primeiro compraríase todas as balas de chumbo e despois fabricaría ou adquiriría un explosivo 
detonante de impacto. Ao facer un burato nunha bala de chumbo cun taladro, poderíase crear un espazo para a colocación dun explosivo. 
Despois de encher o burato cun explosivo, selaríase na bala cunha gota de cera quente dunha vela. A continuación móstrase un diagrama 
dunha bala que explota. 


Pa AREA TOA gota de cera 
AN 
|] PENAIS AA explosivo sensible ao impacto 
IL 


Este deseño de espazo oco tamén funciona para poñer veleno nas balas. 


5.22 MUNICIÓN ESPECIAL PARA ESCOPETAS 


Debido ao seu gran calibre e gran potencia, é posible crear unha munición especial extremadamente poderosa para usar en escopetas. Se se 
abre un cartucho de escopeta na parte superior e se elimina o disparo, pódese pechar de novo. Entón, se un pode atopar un taco de madeira 
moi lixeiro e lixeiro que estea preto do ancho do calibre da escopeta, unha persoa pode fabricar varios tipos de armas lanzadas por escopeta. 
Insira o taco no cañón da escopeta co proyectil sen o disparo na cámara de tiro. Marque o taco a uns seis centímetros de distancia do 
extremo do barril e retíreo do barril. A continuación, decida que tipo de dispositivo explosivo ou incendiario se vai utilizar. Este 

dispositivo pode ser unha botella de lume químico (ver sección 3.43), unha bomba de tubo (sección 4.42) ou unha bomba térmica (sección 
3.41 e 4.42). Despois de fabricar o dispositivo, debe estar unido de forma segura ao taco. Cando estea feito, coloque o taco de novo na 
escopeta. 

A bomba ou o dispositivo incendiario debe estar no extremo do taco. Asegúrese de que o dispositivo teña un fusible suficientemente 

longo, acéndeo e dispara a escopeta. Se o proxectil non é demasiado pesado, son posibles alcances de ata 300 pés. A continuación 
móstrase un diagrama dun proxectil de escopeta. 


| 
IU[---- bomba, ben pegada ao taco 


IL 
| 


W. | ------- fusible 


|| nn inserir este extremo na escopeta 


5.3MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS DE AIRE/GAS COMPRIMIDO 
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Esta sección trata sobre a fabricación de munición especial para armas de aire comprimido ou de gas comprimido, como 
pistolas de bomba BB, pistolas de CO2 BB e pistolas de pellets de .22 cal. Estas armas, aínda que normalmente se consideran xoguetes para nenos, poden 
converterse en armas bastante perigosas. 


5.31 MUNICIÓN ESPECIAL PARA ARMAS BB 


Unha pistola BB, para este manuscrito, considerarase calquera tipo de rifle 
Ou pistola que utiliza aire comprimido ou gas CO2 para disparar un proxectil cun calibre 


de .177, xa sexa BB ou pellet de chumbo. Tales armas poden ter unha velocidade de boca case tan alta como un rifle de bala. 

Debido á velocidade á que voa un proxectil de calibre .177, pódese facer facilmente un proxectil detonante de impacto que teña 

un calibre de .177. A maioría das municións para armas de calibre superior a .22 usan cebadores para acender o po da bala. 

Estes cebadores pódense mercar nas tendas de armas, xa que moitas persoas gústalles recargar as súas propias balas. Tales cebadores detonan 
ao ser alcanzado polo percutor dunha arma. Tamén detonarán se son lanzados a unha superficie dura a gran velocidade. 

Normalmente, tamén caberán no canón dunha arma de calibre .177. Se insírense o extremo plano primeiro, detonarán cando 

O arma é disparada contra unha superficie dura. Se tal imprimación está unida a un anaco de tubo metálico fino, como o usado nun 

antena, o tubo pódese encher cun explosivo, selar e disparar desde unha pistola BB. Un diagrama de tal proxectil 


aparece a continuación. 


cebadores 


EIREXE EA 


v 


SESEO 


explosivo 1 |... ) borla ou 
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|[S algodón 
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tubo de antena 
A imprimación frontal está unida ao tubo cunha gota de súper pegamento. 
Despois énchese o tubo cun explosivo e pégase a imprimación traseira. Finalmente, unha borla, ou un pequeno anaco de algodón 
está pegado ao cebador traseiro, para garantir que o proxectil golpea o cebador frontal. Todo o proxectil debería estar preto 


34 de polgada de lonxitude. 


5.32 MUNICIÓN ESPECIAL PARA PISTOLAS DE PELLETS CALIBRE .22 


Unha pistola de perdigones de calibre .22 adoita ser equivalente a un rifle de calibre .22, a corta distancia. Por iso, relativamente grande 
os proxectís explosivos pódense adaptar para usar con rifles de aire calibre .22. Un deseño similar ao usado na sección 5.12 é 
adecuado, xa que algunhas cápsulas son de calibre 0,22 ou menos. OU, poderíase utilizar un deseño similar ao da sección 5.31, 

só un tería que comprar tapas de percusión de pólvora negra, en lugar de cebadores de munición, xa que os hai 


casquillos de percusión de calibre .22 aproximadamente. Un tapón número 11 é demasiado pequeno, pero calquera cousa máis grande funcionará ben. 


6.0 COHETES E CANÓNS 


Os foguetes e os canóns son xeralmente considerados como artillería pesada. Os autores de violencia non adoitan empregalos 
dispositivos, porque son difíciles ou imposibles de adquirir. Non son, con todo, imposibles de facer. Calquera 
individuo que pode facer ou mercar pólvora negra ou pyrodex pode facer tales cousas. 


Un terrorista cun canón ou un gran foguete é, de feito, algo que temer. 
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6.1 Foguetes 


Os foguetes foron desenvolvidos polos chineses varios centos de anos antes de Cristo. Utilizáronse para entretemento, en forma de fogos artificiais. 
Normalmente non se usaban con fins militares porque eran inexactos, caros e imprevisibles. Nos tempos modernos, con todo, os foguetes son 
usados constantemente polos militares, xa que son baratos, fiables e non teñen retroceso. Os autores de violencia, afortunadamente, non 

poden obter foguetes militares, pero poden fabricar ou comprar motores de foguetes. A maqueta de foguetes é un pasatempo popular da era 
espacial e para lanzar un foguete é necesario un motor. 

Estes, unha subsidiaria de Damon, é o principal fabricante de foguetes modelo e motores de foguetes. O seu motor máis potente, o motor "D", 

pode desenvolver case 12 libras. de empuxe; suficiente para enviar unha carga explosiva relativamente grande a unha distancia significativa. 
Outras empresas, como Centuri, producen motores de foguetes aínda máis grandes, que desenvolven ata 30 libras. de empuxe. Estes modelos 

de motores de foguetes son bastante fiables e están deseñados para dispararse eléctricamente. A maioría dos modelos de motores de 

foguetes teñen tres seccións básicas. O seguinte diagrama axudaralle a explicalos. 


l | -- cartón Varcilla| -- - - 


SAS [“#|....|c| carcasa" | apa Aeaaa| AA | 
l|--- empuxe---|fume | expulsar |a|------- 
e (A AA 
/ arxila | l 
TS 
l | --cartón 
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A boquilla de arxila é onde se insire o acendedor. Cando se acende a zona etiquetada como "empuxe", o material de "empuxe", xeralmente un gran 
só gran de propelente, como po negro ou pirodex, arde, forzando grandes volumes de gases quentes que se expanden rapidamente fóra 

da boquilla estreita, empurrando o foguete. adiante. Despois de consumir o material, acéndese a sección de fume do motor. Adoita ser un material 
de combustión lenta, semellante ao po negro ao que se lle engadiron varios compostos para producir fume visible, xeralmente de cor negra, 

branca ou amarela. Esta sección existe para que o foguete se vexa cando alcance a súa máxima altitude, ou apoxeo. Cando se queima, acende 

a carga de expulsión, etiquetada como "expulsar". A carga de expulsión é po negro finamente en po. Arde moi rapidamente, explotando, en 

efecto. A explosión da carga expulsada expulsa o paracaídas do foguete modelo. Tamén podería usarse para prender o fusible dunha bomba... 


Os motores de foguetes teñen o seu propio sistema de etiquetaxe peculiar. As etiquetas típicas dos motores son: 1/4A-2T, 1/2A-3T, A8-3, B6-4, 
C6-7 e D12-5. A letra é un indicador da potencia dun motor. Os motores "B" son dúas veces máis potentes que os motores "A", e os motores 
"C" son o dobre que os motores "B", etc. O número que segue á letra é o empuxe aproximado do motor, en libras. o número final e a letra é 

O atraso de tempo, desde que remata o período de combustión do motor ata que se dispara a carga de expulsión; "3T" indica un atraso de 3 
segundos. 


NOTA: pódese facer un propulsor de foguetes moi eficaz mesturando aluminio 


po con perclorato de amonio e unha cantidade moi pequena de Óxido de ferro. 
A mestura está unida por un epoxi. 


6.11 BOMBA BÁSICA 


Unha bomba foguete é simplemente o que o nome indica: unha bomba que se entrega ao seu obxectivo por medio dun foguete. A maioría 
das persoas que farían tal dispositivo usarían un motor de foguete modelo para alimentar o dispositivo. Cortando aletas de madeira de balsa 
e pegándoas a un gran motor de foguete, como o motor Estes "C", poderíase construír un foguete básico. Despois, ao conectar un 
"fabricante de cráteres" ou bomba de cartucho de CO2 ao foguete, engadiríase unha bomba. 

Para asegurarse de que o fusible do "fabricante de cráteres" (ver a sección 4.42) se acendese, a arxila sobre a carga de expulsión do motor 


debe ser raspada cunha ferramenta de plástico. O fusible da bomba debe estar en contacto coa carga de expulsión, como se mostra a 
continuación. 


motor foguete 


fabricante de cráteres 
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A cinta adhesiva é a mellor forma de unir o fabricante de cráteres ao foguete 
motor. Observe no diagrama a ausencia da arxila sobre a carga de expulsión 


Moitos tipos diferentes de cargas explosivas pódense unir ao foguete, como 


un explosivo alto, un artefacto incendiario ou unha botella de lume químico. 


Hai que pegar catro ou tres aletas ao motor do foguete para garantir que o foguete voa en liña recta. As aletas deben verse 
como isto: 


| gonnonoooo pega isto ao motor do foguete 


| | bordo de ataque 


| bordo de saída 


O bordo de ataque e o bordo posterior deben ser lixados con papel de lixa para que queden redondeados. Isto axudará a facer O 

foguete voar en liña recta. Pódese unir ao foguete unha sección de 2 polgadas de lonxitude dunha palla de plástico para lanzalo. Unha roupa 
O colgador pódese cortar e converter nunha barra de lanzamento. O segmento dunha palla de plástico debe estar pegado ao motor do foguete 
adxacente a unha das aletas do foguete. A continuación móstrase unha vista frontal dun foguete bomba completado. 


aleta | | c------ fin 
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|O q----ooooo-- segmento de palla de plástico 


Cortando un colgador nas frechas indicadas, e dobrando, pódese facer unha vara de lanzamento. Despois de inserir un fusible 
o motor, o foguete simplemente deslízase pola varilla de lanzamento, que se coloca a través do segmento de palla de plástico. O foguete 
debe deslizarse facilmente polo colgador. 


corta aquí ] 


Ú Ñ 


e aquí 
Dobra o fío a esta forma: 


introducir na palla 


V 
Ñ 
X 
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V gunnoonooo dobra aquí para axustar o ángulo de voo 
unnnoooooo pon este fin no chan 
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6.12 BOMBA COHETE DE LARGO ALCANCE 


Os foguetes de longo alcance pódense fabricar utilizando foguetes de varias etapas. Modele motores de foguetes cun "O" para un atraso de tempo 
están deseñados para o seu uso en foguetes de varias etapas. Un motor como o D12-0 é un excelente exemplo dese motor. 
Inmediatamente despois de que remate o período de empuxe, a carga de expulsión explota. Se se coloca outro motor directamente contra 
na parte traseira dun motor "0", a explosión da carga de expulsión enviará gases quentes e partículas ardentes ao 

boquilla do motor por riba dela, e encender a sección de empuxe. Isto empuxará o motor "0" usado fóra do foguete, 

provocando unha perda global de peso. A principal vantaxe dun foguete de varias etapas é que perde peso mentres viaxa, e 

gaña velocidade. Un foguete de varias etapas debe deseñarse de forma algo diferente que un foguete dunha soa etapa, xa que, en 

para que un foguete voe recto, o seu centro de gravidade debe estar por diante do seu centro de arrastre. Isto conséguese por 

engadindo peso á parte frontal do foguete ou movendo o centro de arrastre cara atrás poñendo aletas no foguete que están 

ben detrás do foguete. A continuación móstrase un diagrama dun foguete de varias etapas: 
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Motor foguete C6-O 


O fusible ponse no motor inferior. 


Pódense engadir dúas, tres ou ata catro etapas a unha bomba de foguete para darlle un maior alcance. É importante, con todo, que 
para cada etapa adicional, a área das aletas aumenta. 


6.13 BOMBAS DE COHETES MÚLTIPLES 


"MRV" é un acrónimo de Multiple Reentry Vehicle. O concepto é sinxelo: poñer máis dun explosivo 

cabeza de guerra nun só mísil. Isto pódese facer sen demasiadas dificultades por calquera que saiba facer 

fabricantes de cráteres e poden comprar motores de foguetes. Ao unir os creadores de cráteres con fusibles longos a un foguete, é posible que 
un só foguete podería entregar varios artefactos explosivos a un obxectivo. Tal foguete pode verse así: 
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Os fabricantes de cráteres están unidos ao tubo de papel enrolado con cinta adhesiva. o tubo de papel faise enrolando e pegando un 4 
anaco de papel de polgadas por 8 polgadas. O tubo está pegado ao motor, e énchese de pólvora ou pólvora negra. Pequena 

fanse buratos nel e insírense os fusibles dos fabricantes de cráteres. Un fabricante de cráteres está pegado ao 

extremo aberto do tubo, de xeito que o seu fusible estea dentro do tubo. Insírese un fusible no motor, ou no motor inferior se é 


a bomba de foguetes é de varias etapas, e o foguete é lanzado dende o lanzador de colgadores, se un segmento dunha palla de plástico ten 
estivo unido a ela. 


6.2 CANÓN 


O canón é unha peza de artillería que se usa dende o século XI. Non é diferente dun mosquete, xa que está cheo 

con pólvora, cargada e cocida. Os canóns deste tipo tamén se deben limpar despois de cada disparo, se non, o proxectil pode 
atasco no barril cando se dispara, facendo que o barril estoupe. Un sociópata podería construír un canón sen demasiado 
problemas, se tivese un pouco de diñeiro e algo de paciencia. 


6.21 CANÓN DE TUBO BÁSICO 


Case calquera pode facer un simple canón a partir dun tubo groso. A única parte difícil é atopar un tubo que sexa 

extremadamente suave no seu interior. Isto é absolutamente necesario; se non, o proxectil pode atascarse. Cobre ou 

a tubería de aluminio adoita ser o suficientemente lisa, pero tamén debe ser extremadamente grosa para soportar a presión desenvolvida 
polos gases quentes en expansión nun canón. Se se usa un proxectil como un cartucho de COZ2, xa que tal proxectil 

pode facerse explotar, é ideal un tubo de 1,5 a 2 pés de longo. Tal tubo DEBE ter paredes que sexan polo menos 

1/3 a V2 polgada de espesor, e ser moi suave no interior. Se é posible, atornille un tapón final no tubo. En caso contrario, 

o tubo debe estar engarzado e dobrado pechado, sen rachar nin rasgar o tubo. Un pequeno burato está perforado na parte traseira 

do tubo preto do engarce ou tapón final. Despois, todo o que hai que facer é encher o tubo cunhas dúas culleres de té de grao 

pólvora negra ou pirodex, insira un fusible, empaqueteo lixeiramente metendo un fado de papel de seda polo barril e colócao. 

un cartucho de COZ2. Suxeita o canón de forma segura contra unha estrutura forte, acende o fusible e corre. Se a persoa é 
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sorte, non cargará de máis o canón e non será alcanzado por anacos de cañón que explotan. Tal canón 
quedaría así: 


orificio de fusible 


|| 
lendplugipoltp| cartucho de CO2 


Pódese facer un proxectil explosivo para este tipo de canóns cun cartucho de CO2. É relativamente sinxelo de facer. Só 

Fai un fabricante de cráteres e constrúeo de forma que o fusible sobresaia a unha polgada do extremo do cartucho. Entón, 
envolve o fusible con cinta adhesiva, cubríndoo por completo, agás unha pequena cantidade ao final. Pon isto no canón de pipa 
sen usar un taco de papel de seda. Cando se dispara o canón, acenderá o extremo da mecha e disparará 

cartucho de CO2. O cartucho cheo de explosivos explotará nuns tres segundos, se todo vai ben. Tal proxectil 


quedaría así: 
1 X 
| 
|C| 
IM| 
NI 
|||--- cinta 
LE] 
| ------ fusible 
6.22 CANÓN DE LANZAMIENTO DE COHETES 


Un canón para disparar foguetes pódese facer exactamente como un canón normal; a única diferenza é a munición. Un foguete 
disparado desde un canón voará máis lonxe que un foguete só, xa que a acción de disparar supera a inercia inicial. 

Un foguete que se lanza cando está en movemento irá máis lonxe que o que se lanza cando está parado. Tal 

un foguete pareceríase a un foguete bomba normal, agás que non tería aletas. Sería así: 
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o fusible dun dispositivo deste tipo sería, obviamente, curto, pero non se acendería ata que a carga de expulsión do foguete 

estoupou. Así, o atraso antes da carga de expulsión, en efecto, convértese no atraso antes da explosión da bomba. Teña en conta que 
non hai que poñer fusible no foguete; o po ardente do canón prenderao e, ao mesmo tempo, empuxará o foguete 

fóra do canón a gran velocidade. 


7.0 ERRATA PIROTÉCNICA 


Hai moitos outros tipos de pirotecnia que pode empregar un autor de violencia. As bombas de fume poden ser 

compras en tendas de maxia, e grandes bombas de fume militares pódense mercar a través de complementos en revistas de armas e militares. 
Finalmente, os fogos artificiais tamén se poden usar como armas de terror. Un gran foguete de exhibición aérea causaría moitas feridas se fose así 
debían ser disparados para que aterrase no chan preto dunha multitude de persoas. Incluso os fogos artificiais "inofensivos", 

que consiste nunha especie de petardo que explota cando se tiran das cordas que o atravesan, poderíase colocar 

dentro dunha gran carga dun explosivo de alta sensibilidade. O gas lacrimóxeno é outro material que ben pode ser útil para O 

sociópata, e tal material podería difundirse instantáneamente sobre unha gran multitude mediante un foguete-bomba, con 


efectos desagradables. 


7.1 BOMBAS DE FUME 


Un tipo de dispositivo pirotécnico que pode ser empregado por un terrorista de moitas maneiras sería unha bomba de fume. Tal 
dispositivo podería ocultar a ruta de fuga, provocar un desvío ou simplemente proporcionar cobertura. Tal dispositivo, se fose 
producir suficiente fume que cheira bastante mal, podería forzar a evacuación dun edificio, por exemplo. Bombas de fume 

non son difíciles de facer. Aínda que as bombas de fume militares empregan fósforo branco en po ou titanio 


compostos, tales materiais normalmente non están dispoñibles nin sequera para o terrorista máis ben equipado. En cambio, el/ela faría 
teñen que fabricar a bomba de fume por si mesmos. 


A maioría das bombas de fume caseiras adoitan empregar algún tipo de po base, como po negro ou pyrodex, para soportar 

combustión. O material de base arderá ben e proporcionará calor para que se queimen os outros materiais do dispositivo, pero 

non completamente nin limpa. O azucre de mesa, mesturado con xofre e unha materia base, produce grandes cantidades de fume. 

O serrín, especialmente se ten unha pequena cantidade de aceite, e un po base tamén funcionan ben. Outro excelente fume 

Os ingredientes son pequenos anacos de caucho, plásticos finamente moídos e moitas mesturas químicas. O material en bengalas de estrada 
pódese mesturar con azucre e xofre e un po base produce moito fume. A maioría das mesturas de combustible-oxidante, se 

a proporción non é correcta, produce moito fume cando se engade a un po base. A lista de posibilidades segue e segue. 

O truco para unha bomba de fume exitosa tamén reside no recipiente utilizado. Un cilindro de plástico funciona ben e contribúe 

o fume producido. O buraco da bomba de fume onde entra o fusible debe ser o suficientemente grande como para permitir o material 

arder sen provocar unha explosión. Esta é outra vantaxe para Os envases de plástico, xa que se derreterán e arderán 


o material de fume acendese, producindo unha abertura o suficientemente grande como para evitar unha explosión. 


7.2 LAMAS DE CORES 


As chamas de cores adoitan usarse como dispositivo de sinalización dos terroristas. poñendo unha bola de material de chama de cores nun 
foguete; o foguete, cando se dispare a carga de expulsión, enviará unha bola de cores ardendo. Os materiais que producen o 
A continuación aparecen diferentes cores de chamas. 


COR MATERIAIS USADO EN 
vermello estroncio bengalas de estrada, 
sales bengalas vermellas 


(nitrato de estroncio) 


verde sales de bario (nitrato centellas verdes 
de bario) 
amarelo sales de sodio bengalas de ouro 


(nitrato de sodio) 


azul cobre en po bengalas azuis, 
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céntimos vellos 


branco magnesio en po ou aluminio pinzas, papel de aluminio 


roxo fontes de permanganato de potasio morado, 


tratamento de augas residuais 


7.3 GAS lacrimóxeno 


Un terrorista que puidese fabricar gases lacrimóxenos ou algún composto similar podería usalo con facilidade contra un gran número de persoas. 
Non obstante, o gas lacrimóxeno é bastante complicado de fabricar e isto impide que estes individuos poidan utilizar o seu gran potencial de 
danos. A continuación móstrase un método para a súa preparación. 


EQUIPAMENTO 


1. soportes anulares 

(2) 2. queimador de 

alcohol 3. matraz Erlenmeyer, 300 
ml 4. abrazaderas 

(2) 5. tapón de goma 

6. tubo de vidro 7. 

soporte de abrazadera 

8. condensador 

9. tubo de goma 10. 

matraz colector 11. aire 
trampa 12. 

vaso de precipitados, 300 ml 


MATERIAIS 


10 GMS de glicerina 


2 GMS bisulfato de sodio 
Auga destilada 


1.) Nunha zona aberta, cunha máscara de gas, mestura 10 GMS de glicerina con dous GMS de 
bisulfato de sodio no matraz Erlenmeyer de 300 ml. 

2.) Acende o queimador de alcohol e quenta suavemente o matraz. 

3.) A mestura comezará a burbullas e escuma; estas burbullas son gases lacrimóxenos. 


4.) Cando a mestura que se quenta deixa de formar escuma e xerar gas, Ou un marrón 


O residuo faise visible no tubo, a reacción é completa. Elimina a fonte de calor e elimina a mestura quente, xa que é corrosiva. 


5.) O material que se condensa no condensador e gotea no matraz colector é o gas lacrimóxeno. Debe estar ben tapado e 
almacenado nun lugar seguro. 


7.4 FOGO ARTIFICIAL 


Aínda que os fogos artificiais non se poden usar realmente como un medio eficaz de terror, teñen algún valor como distraccións ou 


incendiarios. Hai varios tipos básicos de fogos artificiais que se poden facer na casa, xa sexa por diversión, por lucro ou por desagradable 
USOS. 


7.41 PETARDOS 
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Un simple petardo pódese facer con tubos de cartón e epoxi. 


As instrucións están a continuación: 


1) Corte un pequeno anaco de tubo de cartón do tubo que está a usar. 
"Pequeno" significa calquera cousa menos de 4 veces o diámetro do tubo. 


2) Coloque a sección do tubo nun anaco de papel encerado e enche-o con epoxi e o axente de secado a unha altura de 44 do diámetro do tubo. 
Permita que o epoxi seque ata a máxima dureza, tal e como se especifica no paquete. 

3) Cando estea seco, coloque un pequeno burato no medio do tubo e introduza a lonxitude desexada de fusible. 

4) Enche o tubo con calquera tipo de explosivo sensible á chama. Po flash, pyrodex, po negro, potasio 
picrato, azida de chumbo, nitrocelulosa ou calquera das mesturas de combustíbel e oxidante de combustión rápida funcionarán ben. Enche 
o tubo case ata arriba. 

5) Empaque o explosivo firmemente no tubo cun taco de papel de seda e un lapis ou outra baqueta adecuada. Estar seguro 
para deixar espazo suficiente para máis epoxi. 

6) Enche o resto do tubo co epoxi e o endurecedor e déixao secar. 

7) Para os que desexen facer petardos espectaculares, sempre use po flash, mesturado cunha pequena cantidade doutro material para as 
cores. Ao esmagar o material nunha bengala e engadilo ao po de flash, a explosión será da mesma cor que a bengala. Ao 
engadir pequenos anacos de material de bengala, o dispositivo lanzará chispas ardentes de cores, da mesma cor que a bengala. Ao 
engadir ferro en po, produciranse faíscas laranxas. As faíscas brancas pódense producir a partir de virutas de magnesio ou de pequenas 
bólas de papel de aluminio LIXEIRAMENTE engurradas. 


Exemplo: Supoñamos que quero facer un petardo que estoupa 


cun flash vermello, e bota faíscas brancas. En primeiro lugar, levaría unha bengala de estrada e pulvería finamente o material dentro dela. Ou 
ben, podería tomar unha bengala vermella e espolvoreala finamente. Despois, mesturaría unha pequena cantidade deste material co po de flash. 
(NOTA: O PO FLASH PODE REACCIONAR CON ALGÚNS MATERIAIS CON QUE SE MESTURA, E EXPLOTAR ESPONTÁNEAMENTE!) 
Mesturaríao nunha proporción de 9 partes de po flash a 1 parte de material de bengala ou bengala e engadiría unhas 15 pequenas bólas de 
aluminio. gardaría o material nunha bolsa de plástico durante a noite fóra da casa, para asegurarme de que o material non reacciona. 

Despois, pola mañá, probaba unha pequena cantidade e, se resultaba satisfactorio, poñíao no petardo. 


8) Se este tipo de petardo está montado nun motor de foguetes, pódense instalar pantallas profesionais ou semi-profesionais. 
producido. 


7.42 FOGATES 


Un foguete casero impresionante pódese facer facilmente na casa a partir de motores de foguetes modelo. Recoméndanse motores Estes. 


1) Compra un Estes Model Rocket Engine do tamaño desexado, lembrando que a potencia se duplica con cada letra. 


(Consulte a sección 6.1 para máis detalles) 


2) Ou compre unha sección do tubo do corpo para modelos de foguetes que se adapte exactamente ao motor ou faga un tubo de varios 
espesores de papel e cola. 


3) Raspe o respaldo de arxila da parte traseira do motor, para que o po quede ao descuberto. Pega o tubo ao 
motor, para que o tubo cobre polo menos a metade do motor. Despeje unha pequena carga de po flash no tubo, aproximadamente “£ polgada. 


4) Engadindo materiais como se detalla no apartado de petardos, pódense producir diversos tipos de efectos. 


5) Colocando Jumping Jacks ou foguetes de botella sen o pau no tubo, exhibicións espectaculares con movemento 
pódense 


producir bólas de lume ou MRV. 
6) Finalmente, montando moitos petardos caseiros no tubo con 


os fusibles no tubo, pódense facer varias ráfagas de cores. 


7.43 VELAS ROMANAS 
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As velas romanas son impresionantes de ver. Son relativamente difíciles de facer, en comparación cos outros tipos de fogos de artificio feitos 
na casa, pero valen a pena. 


1) Compra un tubo de corpo de foguete modelo de /- polgada de espesor e refórzao con varias capas 


de papel e/ou cinta adhesiva. Isto debe facerse para evitar que o tubo explote. Cortar o tubo en lonxitudes de aproximadamente 10 polgadas. 


2) Poña o tubo nunha folla de papel encerado e sela un extremo con epoxi 


e O axente secante. Aproximadamente “- polgada é suficiente. 
3) Poña un burato no tubo xusto por riba da capa inferior de epoxi e insira a 
lonxitude desexada de fusible a proba de auga. Asegúrese de que o fusible encaixa ben. 


4) Despeje aproximadamente 1 polgada de pyrodex ou pólvora polo extremo aberto do 


tubo. 


5) Facer unha bola espolvoreando preto de dous bengalas de 6 polgadas do desexado 


cor. Mestura este po cunha pequena cantidade de po flash e unha pequena cantidade de pyrodex, para ter unha relación final (en volume) 
de 604 de material de bengala / 207o de po flash / 207o de pirodex. Despois de mesturar ben os po, engade auga, unha gota á vez, e 
mestura continuamente, ata que se forme unha pasta húmida. Esta pasta debe ser moldeable a man, e debe manter a súa forma cando se 
deixa soa. Fai unha bola coa pasta que só encaixa no tubo. Deixa que a pelota seque. 


6) Cando estea seco, deixa caer a bola polo tubo. Debe deslizarse cara abaixo 


con bastante facilidade. Coloca un pequeno taco de papel de seda no tubo e colócao suavemente contra a bola cun lapis. 


7) Cando estea listo para usar, coloque a vela nun burato no chan, en punta 


nunha dirección segura, acende o fusible e corre. Se o dispositivo funciona, unha bola de lume de cores debería disparar fóra do tubo a unha 
altura duns 30 pés. Esta altura pódese aumentar engadindo unha carga de po lixeiramente maior no paso 4 ou usando un tubo un pouco 
máis longo. 


8) Se a bola non se acende, engade un pouco máis de pirodex no paso 5. 
9) As bólas feitas para velas romanas tamén funcionan moi ben nos foguetes, 


producindo un efecto de caída de bólas de lume de cores. 


8.0 LISTAS DE PROVEEDORES E MÁIS INFORMACIÓN 


A maior parte, se non toda, da información desta publicación pódese obter a través dunha biblioteca pública ou universitaria. Tamén hai 
moitas publicacións que son publicadas por persoas que queren gañar cartos dicíndolles a outras persoas como facer explosivos na casa. 
Engadidos para tales aparecen frecuentemente en revistas e xornais paramilitares. Esta lista preséntase para mostrar o gran número 

de lugares nos que se pode mercar información e materiais. Tamén inclúe empresas de fogos artificiais e similares. 


NOME E ENDEREZO DA EMPRESA QUE EMPRESA VENDE 
FULL AUTO CO. INC. RECEITAS EXPLOSIVAS, 
BOX 1881 TUBO DE PAPEL 


MURFREESBORO, TN 37133 


ILIMITADO QUÍMICOS E FUSIBLE 
CAIXA 1378-SN 
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HERMISTON, OREGON 


97838 

NOTICIAS DE FUEGOS ARTIFICIALES AMERICANOS REVISTA DE NOVAS DE FOGO ARTIFICIAL CON 
SR CAIXA 30 FONTES E TÉCNICAS 

DINGMAN'S FERRY, PENNSYLVANIA 

18328 

BARNETT INTERNATIONAL INC. ARCOS, BALESTAS, MATERIAIS DE TIRO CON ARCO, 


CARABINAS DE AIRE DE RÚA 125 RUNNELS 


Apartado de correos 226 


PORT HURON, MICHIGAN 
48060 


CROSSMAN AIR GUNS PO Pistolas de aire 
BOX 22927 


ROCHESTER, NOVA YORK 
14692 


EXECUTIVE PROTECTION PRODUCTS INC. GRANADAS DE GAS lacrimóxeno, 
316 CALIFORNIA AVE. DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN 


RENO, NEVADA 
89509 


BADGER FIREWORKS CO. INC. FOGO ARTIFICIAL DE CLASE “B” E “O”. 
CAIXA 1451 


JANESVILLE, WISCONSIN 
53547 


NEW ENGLAND FIREWORKS CO. INC. FIREWORKS CLASE “CO”. 
BOX 3504 


STAMFOROD, Connecticut 
06095 


RUTA ARCO DA vella FOGO ARTIFICIAL CLASE “C”. 
CAIXA 581 


EDGEMONT, Pensilvania 
19028 


STONINGTON FIREWORKS INC. FOGOS ARTIFICIAIS DA CLASE “C” E “B”. 
4010 NEW WILSEY BAY ESTRADA U.25 
RAPID RIVER, MICHIGAN 


49878 
WINDY CITY FIREWORKS INC. FOGOS ARTIFICIAIS DA CLASE “C” E “B”. 
PO BOX 11 (BOOS PREZOS!) 


ROCHESTER, INDIANNA 
46975 
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LIBROS 


O LIBRO DE COCIÑA DA ANARQUITA 


O MANUAL DE MUNICIÓNS IMPROVISADAS 


EXPLOSIVOS MILITAR 


INCENDIOS E EXPLOSIÓNS 


9.0 LISTA DE COMPROBACIÓN PARA RAIDS EN LABORATORIOS 


Ao final, o terrorista serio probablemente daría conta de que se desexa fabricar un explosivo verdadeiramente útil, el ou ela 
ela terá que roubar os produtos químicos para fabricar o explosivo dun laboratorio. Unha lista de tales produtos químicos por orde de prioridade 


probablemente se asemellase ao seguinte: 


LÍQUIDOS SÓLIDOS 
Ácido Nítrico Perclorato de potasio 

co Ácido sulfúrico dn Clorato de potasio 

- 9546 etanol MS SS Ácido pícrico (normalmente un po) 
Tolueno Nitrato de amonio 

o Ácido perclórico CS Magnesio en po 
Ácido clorhídrico Aluminio en polvo 


Permanganato de potasio 
Xofre 


Mercurio 


Nitrato de potasio 
Hidróxido de potasio 
Fósforo 

Azida de sodio 


Acetato de chumbo 
Nitrato de bario 


10.0 PIROQUÍMICA ÚTIL 


En xeral, é posible facer moitos produtos químicos a partir duns poucos básicos. Unha lista de reaccións químicas útiles é 


presentado. Asume coñecementos de química xeral; calquera individuo que non entenda as seguintes reaccións 
só tería que ler os cinco primeiros capítulos dun libro de química do instituto. 
1. perclorato de potasio a partir de ácido perclórico e hidróxido de potasio 


K(OH) 4 HCIO o KCIO 4 HO 
4 4 2 


2. nitrato de potasio a partir de ácido nítrico e hidróxido de potasio 


4 HNO o KNO 4 


3. perclorato de amonio a partir de ácido perclórico e hidróxido de amonio 


NH OH 4 HCIO —s NH CIO 4 
3 4 3 4 


4. nitrato de amonio a partir de ácido nítrico e hidróxido de amonio 


NH OH 4 HNO aas NHNO 4 
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5. aluminio en po a partir de ácidos, papel de aluminio e magnesio 


A. papel de aluminio 4 6HCI ----3 2AICI 4 3H 
3 2 
B. 2AICI (ag) F 3 mg ----z 3MgCl (ag) 2 t2A 
3 


O Al será un po prateado moi fino no fondo do recipiente que debe ser filtrado e secado. Este mesmo 
funciona con ácidos nítrico e sulfúrico, pero estes ácidos son demasiado valiosos na produción de explosivos altos para 
utilizar para tal fin, a menos que estean dispoñibles en gran cantidade. 


11.0 SOBRE O AUTOR 


O autor, que desexa que o seu nome sexa descoñecido, asiste actualmente a unha facultade nos Estados Unidos de América, 
especialización en Enxeñaría. Foi criado polos seus pais na costa leste e alí recibiu a súa educación secundaria. 

Interesouse por primeira vez pola pirotecnia cando tiña uns oito anos. Aos doce anos, produciu o seu primeiro 

dispositivo explosivo; era un pouco máis poderoso que un gran petardo. Continuou producindo artefactos explosivos para 
varios anos. Tamén se interesou pola maqueta de foguetes e construíu varios foguetes a partir de kits e deseñou o seu 
propios foguetes. Mentres estaba no instituto, o autor afiliouse a CHAOS e, finalmente, converteuse no xefe de 

Gunzenbomz Pyro-Technologies. Neste momento, aos 18 anos, produciu o seu primeiro artefacto explosivo, poñendo un pé de 1 
cráter profundo no xardín traseiro dun asociado. Tamén producira moitos tipos de foguetes, munición explosiva e outros 
aparellos pirotécnicos. Mentres dirixía Gunzenbomz Pyro-Technologies, resultou ferido cando unha casa fixo 

dispositivo estoupou na súa man; non fixo o aparello. O autor aprendeu, con todo, e despois decidiu reformar, 

e aínda que aínda constrúe algún artefacto explosivo ocasional, opta por absterse da súa produción. An 

Ás veces pódese ver un foguete ocasional que produce efectos similares aos das pantallas profesionais á medianoite 

ceo preto da súa facultade, e o catro de xullo segue sendo o seu día favorito do ano. 


Pax et Discordia, 


o Autor 


AQUÍ REMATA A PRIMEIRA PUBLICACION DO MANUAL DO TERRORISTA. ESTE É O ÚNICO 
A PUBLICACIÓN AUTORIZADA E OS ÚNICOS DEREITOS DE PRODUCIÓN PERTENCEN A CHAOS INDUSTRIES 
E PIROTECNOLOXÍAS GUNZENBOMZ. 
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